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Del 1: Start 

I "Start"-delen af denne handbog far du forklaret, hvordan du 
opssetter den bserbare computer for f0rste gang. 

Del 2: Reference 

I "Reference"-delen af denne handbog far du forklaret, hvordan 
du identificerer og anvender hardware- og softwarefunktionerne 
pa den bserbare computer. 
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Start 



Denne Start- og referencehandbog indeholder oplysninger om 
opssetning og brug af den bserbare computer. 

■ For at opssette den bserbare computers hardware og software 
for f0rste gang skal du f0lge procedurerne i "Start"-delen. 

■ For at fa mere at vide om brug af den bserbare computer 
henvises der til den resterende "Reference" -del af bogen. 
Hvis du vil s0ge oplysninger om et specifikt emne: 

□ Se i kapitlets indholdsfortegnelse pa f0rste side i hvert 
kapitel, eller 

□ Se i indekset. 
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Installation af hardware 

For at opssette den bserbare computer for f0rste gang skal du 
bruge computeren, vekselstr0msadapteren O, netledningen © og 
batteriet ©. 

Ved installation af hardware skal du: 

■ Ssette batteriet i den bserbare computer, sa opladning kan 
begynde, sa snart den bserbare computer sluttes til ekstern 
str0m. 

■ Abn den bserbare computer. 

■ Slut den bserbare computer til ekstern str0m, og tsend for den. 
Du gar nu videre til opssetning af software. 




Identifikation af vekselstromsadapteren, netledningen og batteriet 
(netledninger varierer, afhaengigt af omrade og land). 
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Isaetning af batteri 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at ssette batteriet 
i batterirummet: 

1 . Vend den bserbare computer om, sa undersiden vender opad 
(skal anbringes pa en plan overflade). 

2. Sset tappen pa batteriet ind i den tilsvarende abning pa den 
bserbare computer O. 

3. Tryk batteriet nedad, indtil det klikker pa plads ©. 




Isaetning af batteri 



AFORSIGTIG: For at sikre, at de korrekte drivere indlaeses og for at 
forhindre beskadigelse af filer eller komponenter, md du ikke fjerne 
batteriet, for den baerbare computer er sluttet til ekstern vekselstrom. 



Start- og referencehandbog—Del 7 



7-3 



Start 



O 

Abning af den bserbare computer 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at abne den bserbare 
computer: 

1 . Anbring den bserbare computer, med sksermen opad, pa en 
plan overflade nser en stikkontakt. 

2. Skyd sksermknappen til siden O, idet du abner sksermen ©. 




Abning af den bserbare computer 
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Tilslutning af den bserbare computer til en 
ekstern stromkilde 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte den bserbare 
computer til en ekstern vekselstr0mkilde: 

1. Slut vekselstr0msadapterkablet til str0mstikket O. 

2. Slut netledningen til vekselstr0msadapteren © og derefter til 
en stikkontakt ©. 

Nar den bserbare computer forsynes med ekstern str0m, 
tsendes lysdioden for batteri O. 




Tilslutning af den baerbare computer til ekstern strom (netledninger 
og stikkontakter varierer, afhaengigt af omrade og land). 
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Opladning af et nyt batteri 

Opladning af det batteri, du satte i tidligere, starter, sa snart den 
bserbare computer sluttes til ekstern str0m. Lysdioden for batteri 
viser status for opladning 

■ Lysdioden for batteri er tsendt og gul, nar et batteri i den 
bserbare computer oplades. 

■ Lysdioden for batteri er tsendt og gr$n, nar et batteri i den 
bserbare computer er fuldt opladet. 

Compaq anbefaler, at du lader den bserbare computer vsere 
tilsluttet ekstern str0m, indtil batteriet er fuldt opladet, og 
lysdioden for batteri skifter til gr0n. Et delvist opladet, nyt 
batteri kan str0mforsyne den bserbare computer efter den 
indledende softwareopssetning er udf0rt, men visningen af 
batterispsending vil ikke vsere n0jagtig, f0r det nye batteri er 
blevet opladet helt. 




Identifikation af lysdioden for batteri 
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Sadan tender du for den bserbare computer 

Tryk pa tsend/sluk-knappen O for at tsende for den bserbare 
computer. Nar du tsender for den bserbare computer, tsendes 
lysdioden for str0m/Standby ©, og du bliver bedt om at 
pabegynde opssetningen af software. 




Sadan taender du for den baerbare computer 
Hvis den bserbare computer ikke starter: 

■ Kontroller, at vekselstr0msadapteren er sluttet korrekt til en 
stikkontakt. 

■ Kontroller, at der er str0m i stikkontakten. Hvis du vil 
kontrollere, at der er str0m i stikkontakten, kan du slutte en 
anden enhed til den. 

■ Hvis du har sat et batteri i, skal du kontrollere, at det er 
anbragt korrekt. 

■ Der henvises til folderen Worldwide Telephone Numbers 
(findes kun pa engelsk), som fulgte med den bserbare 
computer, hvis du vil kontakte en autoriseret Compaq 
forhandler eller serviceyder. 
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Installation af software 



AFORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af filer og sikre, at de korrekte 
drivere installeres, ma du kun installere software, nar den baerbare 
computer er sluttet til ekstern strom ved hjaelp af vekselstromsadapteren. 
Under installationen: 

■ Undlad at koble den baerbare computer fra den eksterne 
stromkilde. 

■ Undlad at lukke den baerbare computer ned eller starte Standby 
eller Dvaletilstand. 

■ Undlad at indsaette, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler 
eller ledninger. 



Installation af grundlseggende software 

Nar den baerbare computer sluttes til ekstern str0m og tsendes 
for f0rste gang, vises en prompt vedr0rende opssetning af 
operativsystemet og anden grundlseggende software pa sksermen. 

Inden du besvarer prompten og gar videre med anvisningerne pa 
sksermen, skal du lsese f0lgende advarsel og andre installations- 
oplysninger. 

■ Nar f0rst du pabegynder softwareopssetningen, skal du 
fserdigg0re hele processen uden afbrydelse. Varigheden af 
opssetningen varierer. 

■ Hvis du bliver bedt om at vselge sprog, skal du vselge 
omhyggeligt. Pa visse modeller slettes de sprog, du ikke 
vselger, fra systemet og kan ikke gendannes under 
installationen. 

■ Omradespecifikke indstillinger og de fleste andre 
indstillinger, du eventuelt vselger, nar du opssetter den 
grundlseggende software, kan vselges eller sendres senere, 
efter at operativsystemet er installeret. 

■ Nar du bliver bedt om at acceptere slutbrugerlicensaftalen, er 
du n0dt til at vselge Accept for at fortssette med software - 
opssetningen. 
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Under opssetningen er det normalt for visse bserbare computer- 
modeller at g0re ophold ind imellem i op til to minutter og at 
genstarte flere gange. Disse ophold og genstarter forekommer 
kun under den indledende softwareopssetning. De forekommer 
ikke under standard Windows-opstarter. 



Trin-for-trin-anvisninger vedr0rende installation samt brug af 
mange af de programmer og hjselpeprogrammer, som f0lger med 
den bserbare computer, findes senere i denne handbog. Hvis du 
foretrsekker at installere valgfri software nu, kan f0lgende 
oplysninger vsere nyttige. 

Vedr0rende installation af et program eller hjselpeprogram fra en 
cd henvises der til de anvisninger, der fulgte med den pagseldende 
cd. Hvis cd-pakken ikke omfatter trykte anvisninger, kan disse ses 
pa sksermen, nar cd'en ssettes i. 

Visning eller installation af forudindlseste hjselpeprogrammer 
eller programmer: Vselg Start > Alle programmer > Opssetning af 
software. Derefter: 

■ For at se beskrivelser af og pladskrav til et forudindlsest 
element uden at installere det skal du vselge knappen Nseste, 
og derefter vselge et element. Nar du har lsest de viste 
oplysninger, skal du vselge knappen Annuller. 

■ For at installere et forudindlsest element skal du markere 
afkrydsningsfeltet for det pagseldende element, vselge 
knappen Nseste og derefter f0lge anvisningerne pa sksermen. 
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Angivelse af omradespecifikke indstillinger 
og indstillinger for skserm 

Tastatursprog og andre omradespecifikke indstillinger, som f.eks. 
klokkeslset, dato og valutaformat, angives i vinduet International 
i operativsystemet. Adgang til vinduet International: Vselg Start > 
Kontrolpanel > ikonen Dato, Klokkeslset, International & 
indstillinger for sprog. 

Du kan fa adgang til indstillinger for sksermens udseende fra 
vinduet Udseende og temaer i operativsystemet. Abning af 
vinduet Udseende og temaer: Vselg Start > Kontrolpanel > ikonen 
Udseende og temaer. For at fa adgang til indstillingerne, der 
bestemmer st0rrelsen pa de elementer, der vises pa sksermen, skal 
du vselge ^Endr sksermopl0sning. 

Sad an slukker du for den bserbare 
computer 

Sluk for den bserbare computer ved at f0lge Windows-proceduren 
for nedlukning: Vselg Start > Sluk for computeren > Sluk. 

Hvis den bserbare computer ikke reagerer, kan du fors0ge med 
f0lgende n0dlukningsprocedurer i den anf0rte rsekkef0lge: 

■ Hvis den bserbare computer k0rer med Microsoft 
Windows XP Professional: Tryk pa Ctrl+Alt+Delete. Vselg 
knappen Luk computeren, og vselg derefter Luk computeren 
pa rullelisten. 

■ Tryk pa tsend/sluk-knappen, og hold den nede i mindst 
4 sekunder. 

■ Kobl den bserbare computer fra ekstern str0m, og fjern 
batteriet. For anvisninger henvises der til "Udskiftning af 
batten" i kapitel 4. 
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Beskyttelse af den bserbare computer 
imod stromstod 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at beskytte den bserbare 
computer imod de str0mst0d, som kan forarsages af upalidelig 
str0mforsyning eller tordenvejr: 

■ Slut den bserbare computers netledning til en valgfri 
overspsendingsafleder af h0j kvalitet. 
Overspsendingsbeskyttelse fas hos de fleste computer- eller 
elektronikf orhandlere . 

■ S0rg for overspsendingsbeskyttelse pa det kabel, der 
forbinder modemmet med telefonlinjen. 

■ I tordenvejr skal du k0re den bserbare computer pa batteri 
eller slukke for den og tage netledningen ud af stikkontakten. 

Beskyttelse af den bserbare computer 
imod virus 

Nar du anvender den bserbare computer til at fa adgang til 
e-mails, netvserk eller Internettet, udssetter du den for risikoen 
for computervirus. Computervirusser kan deaktivere operativ- 
systemet, dine programmer eller hjselpeprogrammer eller 
forarsage unormal funktion. 

Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetg0re 
dem og i de fleste tilfselde reparere skader, de eventuelt har 
forvoldt. For at yde beskyttelse imod nye virusser, skal 
antivirussoftware opdateres. 

Med Norton Antivirus 2003-softwaren, som er installeret pa den 
bserbare computer, f0lger 60 dages gratis virusopdatering. 

For anvisninger vedr0rende Norton Antivirus 2003 og yderligere 
oplysninger om virusopdateringer kan du se i hjselpefilerne 
i programmet, eller du kan vselge Start > Hjselp og support. 
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Sikker anvendelse af den bserbare 
computer 

Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med 
begrsensningerne for digitalt udstyr i klasse B, i henhold til 
kapitel 15 i FCC-reglerne. 

For yderligere generelle og sikkerhedsmsessige oplysninger samt 
anvisninger vedr0rende beskyttelse af den bserbare computer 
imod statisk elektricitet henvises der pa cd'en Documentation 
Library til vejledningen Generelle bemairkninger og sikkerhed. 

Cd'en Documentation Library f0lger med den bserbare computer. 

AADVARSEL: Folg nedenstdende fremgangsmdde for at mindske 
risikoen for elektrisk stod eller beskadigelse af udstyret: 

■ Slut netledningen til en stikkontakt, som er lettilgaengelig til enhver 
tid. 

■ Afbryd stromforsyningen til produktet ved at tage netledningen ud 
af stikkontakten. 

■ Hvis produktet er forsynet med et trelederkabel med et 3-bens stik, 
skal dette sluttes til en jordet stikkontakt. Undlad at demontere 
netledningens jordstikben. Jordstikbenet udgor en vigtig 
sikkerhedsfunktion. 



ADVARSEL: Laes vejledningen Sikkerhed og komfort (or at mindske 
•A risikoen (or alvorlig skade. I den beskrives korrekt opsaetning af en 
terminalarbejdsplads, arbejdsstilling og helbred samt arbejdsvaner for 
brugere af computere. Vejledningen Sikkerhed og komfort indeholder 
desuden vigtige sikkerhedsoplysninger vedrorende el og maskinel. 
Vejledningen findes pa World Wide Web pd adressen 
http://www.COmpaq.com/ergo, pd harddisken eller pa cd'en 
Documentation Library, som fulgte med produktet. 



"p. ADVARSEL: Denne baerbare computer er designet til at kore kraevende 
iA programmer for fuld kraft. Som et resultat af det forogede energiforbrug 
er det normalt, at den baerbare computer bliver varm, ndr den anvendes 
konstant. For at undgd eventuelt ubehag eller forbraendinger skal du 
sikre, at ventilationsdbningerne ikke blokeres, og du md ikke arbejde 
med den baerbare computer pd skodet i laengere tid. Den baerbare 
computer overholder temperaturgraenserne for brugertilgaengelige 
overflader, som defineret af International Standard for Safety of 
Information Technology Equipment (IEC 60950). 
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Skserm 
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Foroven 
TouchPad 




Foroven: TouchPad 


O TouchPad til/fra-knap 


Aktiverer/deaktiverer TouchPad. 


© TouchPad* 


Flytter markoren samt vaalger og 
aktiverer elementer pa skaarmen. 


© Lysdiode for TouchPad 


Taendt: TouchPad er aktiveret. 


0 Rullezoner for TouchPad (2)* 


Rul op eller ned. 


© Venstre og h0jre 
TouchPad-knap* 


Fungerer som venstre og hojre knap 
pa en ekstern mus. 


*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger om 
aandring af TouchPad-funktionerne henvises der til "Angivelse af 
indstillinger for TouchPad" i kapitel 3. 
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Taster og antenne 




Foroven: Taster og antenne 


O Fn- tasten 


Kan kombineres med andre taster for at 
udfore systemopgaver. Hvis du f.eks. trykker 
pa Fn+F7, forages skaermens lysstyrke. 


© Funktionstaster (12) 


Udforer system- og programopgaver. Hvis 
de kombineres med tasten Fn, udforer funkti- 
onstasterne F1 og F3 til og med F12 yderli- 
gere opgaver som hotkey-kombinationer. 


© Taster pa det numeriske 
tastatur(15) 


Kan anvendes pa samme made som 
tasterne pa et eksternt, numerisk tastatur. 


0 Programtast 


Viser en genvejsmenu for elementer under 
markoren. 


© Antenne (findes pa 

udvalgte modeller, men er 
ikke synlig udvendigt fra pa 
den baarbare computer)* 


Sender og modtager tradlos enhed-signaler. 


© Microsoft-logotast 


Viser menuen Start i Windows. 


*Den bserbare computer er forsynet med 2 antenner. Den anden antenne findes 
i hojre side af den baerbare computer. For optimale transmissioner skal 
omraderne direkte over antennerne holdes fri for obstruktioner. 
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Tsend/sluk-knapper 




Foroven: Taend/sluk-knapper 



O Taend/sluk- 
knap* 



Nar den baerbare computer er: 

■ Slukket: Tryk for at tsende for den baerbare computer. 

■ Taandt: Tryk kortvarigt for at starte Dvaletilstand. 

■ I Standbytilstand: Tryk kortvarigt for at genoptage fra 
Standby. 

■ I Dvaletilstand: Tryk kortvarigt for at genoptage fra 
Dvaletilstand. 

<f^ Hvis systemet ikke laengere reagerer, og 

procedurerne for nedlukning af Windows ikke 
kan anvendes, skal du trykke pa knappen og 
holde den nede i mindst 4 sekunder for at 
slukke for den baerbare computer. 



© Skaermknap* 



Slukker for skaermen, hvis den baerbare computer 
lukkes, mens der er taendt for den. 

■ Taender for den baerbare computer (genoptager fra 
Standby), hvis den abnes, mens den er 
i Standbytilstand. 

*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. For oplysninger om aendring 
af taend/sluk-knappens eller skaermknappens funktion henvises der til 
"Angivelse af indstillinger for stromstyring" i kapitel 4. 
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Foroven: Lysdioder 


O 


Lysdiode for Num Lock 


Taendt: Num Lock er slaet til, eller det interne, 
numeriske tastatur er aktiveret. 


© 


Lysdiode for Caps Lock 


Taendt: Caps Lock er slaet til. 


© 


Lysdiode for lydlos 


Taendt: Lyden er slaet fra. 


0 


Lysdiode for tradlos 
enhed (findes pa 
udvalgte modeller) 


Taendt: Der er taendt for en valgfri, intern, 
tradlos enhed. 




Lysdiode for batteri 


Taendt: Den baerbare computer forsynes med 



tilstraekkelig strom. 

■ Gul: Batteriet lades op. 

■ Gron: Batteriet er fuldt opladet. 

■ Blinker: Batteriet svigter og skal eventuelt 
udskiftes. 



© Lysdiode for IDE-drev 


Taendt: Den interne harddisk eller det optiske 


(Integrated Drive 


drev anvendes. 


Electronics) 




© Lysdiode for 


Taendt: Der er taendt for den baerbare 


strom/Standby 


computer. 




Blinker: Den baerbare computer er pa 




Standby. 
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Foroven: Lydknapper og hojttalere 

O Knappen Forag lydstyrke For0ger systemets lydstyrke. 
© Knappen Reducer lydstyrke Reducerer systemets lydstyrke. 
© Knappen Lydles Slar lyden fra eller til. 

0 Stereoh0jttalere (2) Giver stereolyd. 
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Frontpanel 




Frontpanel 


O 


Lysdiode for SD-kort 


Teendt: Der anvendes SD-kort (Secure 
Digital) eller MMC (multimediekort). 


© 


SD-kortslot (Secure 
Digital) 


^^^fr Understetter SD-kort 
t^^^K (Secure Digital) og MMC'er 
(multimediekort). 


© 


Mikrofonstik 


For tilslutning af en valgfri monaural eller 
stereomikrofon. 


0 


Lydstik 


For tilslutning af valgfrie hovedtelefoner 
eller stromforsynede stereohojttalere. 
Ogsa for tilslutning af en lyd-/videoen- 
heds lydfunktion, som f.eks. et fjernsyn 
eller en videomaskine. 


© 


Knap for tradlos enhed 
(findes pa udvalgte 
modeller) 


Taender og slukker for en valgfri, intern, 
tradlos enhed. 
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Bagpanel 

Stik og jackstik 




cfc> e/ / </ © o o o 



Bagpanel: Stik og jackstik 


O 


Stik til ekstern skaerm 


For tilslutning af en valgfri, ekstern 
VGA-skaerm eller projektor. 


© 


S-video-stik 


For tilslutning af en valgfri S-videoenhed, 
som f.eks. et fjernsyn, en videomaskine, et 
videokamera, en projektor eller et video 
capture-kort. 


© 


USB-stik (3) 


For tilslutning af valgfrie, 2.0-kompatible 
USB-enheder. 


0 


RJ-45-netvaerksstik 


For tilslutning af et Ethernet-netvaarkskabel. 
(Der felger et Ethernet-netvaarkskabel med 
udvalgte modeller). 


© 


RJ-11-telefonstik 


For tilslutning af et modemkabel. 
(Til udvalgte modeller medleveres et 
modemkabel). 


© 


Parallelt stik (findes pa 
udvalgte modeller) 


For tilslutning af en valgfri, parallel enhed, 
f.eks. en printer. 


© 


1394-stik 


For tilslutning af en valgfri 1394-enhed, som 
f.eks. et videokamera. 
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Ventilation 




Bagpanel: Ventilation 

Luftudtagsventilator* Forsyner indvendige komponenter med 

luftstrom. 

/\ For at undga overophedning ma 

ventilatorer ikke blokeres. Sorg for, at 
luftstrommen ikke blokeres af en hard 
overflade, som f.eks. en printer, eller 
af en blod overflade, som f.eks. puder, 
tykke taepper eller beklsedning. 

*Den baerbare computer har 3 ventilationsabninger. De andre 
ventilationsabninger findes pa undersiden af den baerbare computer. 
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Venstre side 




Venstre side 



O Pc-kortslot 



Udteserknap til pc-kort 



Understetter et valgfrit Type I eller 
Type II 32-bit (CardBus) eller 16-bit 
pc- kort. 

Skyder et valgfrit pc-kort ud fra 
pc- kortslotten. 



© Optisk drev* 



Understetter en optisk disk. 



Typen af optisk drev, f.eks. et cd-, dvd- eller et kombineret cd-rw/dvd-drev 
varierer fra model til model. 
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Hojre side 




Hojre side 


O Antenne (findes pa udvalgte 
modeller, men er ikke synlig 
udvendigt fra pa den 
baerbare computer)* 


Sender og modtager tradlos 
enhed-signaler. 


© Infrarod port 


Muliggor tradlos kommunikation 
mellem den baerbare computer og en 
valgfri IrDA-kompatibel enhed. 


© Stromstik 


Fortilslutning af et vekselstrams- 
adapterkabel. 


0 Sikkerhedskabelstik 


For tilslutning af et valgfrit 
sikkerhedskabel til den baerbare 
computer. 


*Den baerbare computer er forsynet med 2 antenner. Den anden antenne 
findes i hojre side af den baerbare computer. For optimale transmissioner 
skal omraderne direkte over antennerne holdes fri for obstruktioner. 
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Underside 

Pladser og hukommelsesrum 




Underside: Pladser og hukommelsesrum 

O Batterirum Til et batteri. 



© Laseknap til batteri Frige r et primsert batteri fra 

batteri rummet. 



(£) Rum til hukommelse Indeholder 1 hukommelsesslot til et 

valgfrit 128-MB, 256-MB, 512-MB 
eller 1024-MB hukommelsesmodul. 
Ved forsendelse kan hukommelses- 
slotten indeholde et udtageligt 
hukommelsesmodul, eller den kan 
vaere torn, afhaengigt af den baerbare 
computermodel. 

0 Harddiskplads Til den interne harddisk. 
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Dockingstik og ventilationsabninger 




Underside: Dockingstik og ventilationsabning 

O Dockingstik* For tilslutning af den baerbare 

computer til en valgfri portreplikator. 

© Ventilationsabninger (3) Lader luftstrommen afkole indvendige 

komponenter. 

A. For at forhindre overophed- 
ning ma den baerbare compu- 
ter kun anvendes pa harde 
overflader, som ikke kan 
blokere ventilationsabningern 
e. Sorg for, at luftstrommen 
ikke blokeres af en blod over- 
flade, som f.eks. sengetoj, 
bekleedning eller et tykt 
taeppe. 

*Ved forsendelse er dockingstikket ikke synligt. Dockingstikket findes under 
dockingstikovertrsekket, som beskytter stikket, nar det ikke anvendes. 
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Maerkater 

Mserkaterne, der er fastgjort til den bserbare computer og nogle af 
dens komponenter, indeholder oplysninger, som du kan fa brug 
for, nar du udf0rer fejlfinding ved problemer med systemet, eller 
nar du rejser internationalt med den bserbare computer. 

■ Microsoft iEgthedsbevis indeholder produktn0glen. Du kan 
fa brug for denne n0gle, hvis du vil opdatere eller udf0re 
fejlfinding pa operativsystemet. 

■ Systemmserkaten indeholder lovmsessige oplysninger om den 
bserbare computer. 

■ Produktidentifikationsmserkaten indeholder den bserbare 
computers serienummer og en kode, der beskriver dens 
oprindelige konfiguration. Du far brug for den bserbare 
computers serienummer, hvis du vil ringe til kundesupport. 

■ Leverand0rmserkaten, som er fastgjort til et valgfrit, internt 
modem, indeholder lovmsessige oplysninger. 

■ Mserkater for tradl0s certificering, som er specifikke for 
forskellige typer valgfrie, tradl0se enheder, er fastgjort til den 
bserbare computer og indeholder lovmsessige oplysninger. 
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Ekstra standardkomponenter 

Komponenterne, der leveres med den bserbare computer, varierer 
afhsengigt af omrade, land, baerbar computermodel og den 
bestilte, valgfrie hardware. I de f0lgende afsnit identificeres det 
eksterne standardekstraudstyr og de komponenter, der leveres 
med de fleste bserbare computermodeller. 

Kabler og ledninger 




Ekstra standardkomponenter: Kabler og ledninger 


O 


Modemkabel 
(medleveres 
udvalgte modeller) 


For tilslutning af et modem til et RJ-11-telefonstik 
eller til en landespecifik modemadapter. 

<^ Et modemkabel er forsynet med et 
6-bens RJ-1 1 -telefonstik i hver ende. 


© 


Netvserkskabel 
(medleveres 
udvalgte modeller) 


For tilslutning af den bserbare computer til et 
Ethernet-netvaerksstik. 

<^ Et netvaerkskabel er forsynet med et 
8-bens RJ-45-netvaerksstik i hver ende. 


© 


Netledning* 


For tilslutning af en vekselstromsadapter til 
en stikkontakt med vekselstram. 


*Netledningers udseende varierer, afhaengigt af omrade og land. 
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Adaptere og batteri 




Ekstra standardkomponenter: Adaptere og batteri 


O 


Vekselstromsadapter 


Omdanner vekselstram til jaavnstram. 


© 


Landespecifik 
modemadapter (inkluderet 
efter land og behov) 


For tilpasning af modemkablet til andre 
typer telefonstik end RJ-1 1 . 


© 


Stikkontaktadapter, som er 
specifik for Japan (kun 
Japan) 


Fortilslutning af 

vekselstromsadapteren til en 2-bens 
stikkontakt. 


0 


Batteri 


Stramforsyner den baerbare computer, 
nar den ikke er sluttet til ekstern strom. 
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Gendannelses- og dokumentations-cd'er 

Cd'er til reparation eller geninstallation af software og til 
indhentning af supplerende oplysninger om den bserbare 
computer f0lger med denne. 

■ For oplysninger om gendannelse, reparation og 
geninstallation af software henvises der til Kapitel 9, 
"Softwareopdateringer, gendannelser og hjselpeprogrammer". 

■ For yderligere oplysninger om den bserbare computer 
henvises der til cd'en Documentation Library. Cd'en 
Documentation Library, som f0lger med alle modeller, 
indeholder f0lgende vejledninger. Yderligere vejledninger - 
f.eks. instruktionsb0ger vedr0rende brug af en valgfri, tradl0s 
enhed - f0lger med udvalgte modeller. 



For oplysninger om disse emner Vaelg denne vejledning 



■ 


Vedligeholdelse af den baerbare 


Vedligeholdelse, 




computer og drev 


forsendelse og transport 


■ 


Klargoring af den baerbare computer til 






transport 




■ 


Transport af den baerbare computer, 






internationalt 




■ 


Sadan loser du selv problemer med den 


Fejlfinding 




baerbare computer 




■ 


Sadan far du hjaelp 




■ 


Myndigheds- og sikkerhedsoplysninger 


Generelle bemaerkninger og 


■ 


Beskyttelse af den baerbare computer 


sikkerhed 




imod statisk elektricitet 





Oplysninger om ergonomi og sikkerhed Vejledningen Sikkerhed og 

komfort 



Generelle anvisninger vedrorende brug af Vejledningen Retningslinjer 

AT-modemkommandoer for betjening af modem (kun 

erfarne brugere) 

AT-kommandoer, der understottes af et Lucent/Agere Command Set 

Lucent/Agere-modem. (Et valgfrit, internt (kun erfarne brugere)* 
modem understotter Lucent/Agere 
Command Set). 

*Findes kun pa Engelsk. 
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TouchPad 

Identifikation af TouchPad-komponenter 

TouchPad indeholder f0lgende komponenter: 

O TouchPad © TouchPad til/fra-knap 

© Venstre og hojre TouchPad-knap © Lysdiode for TouchPad 
© Rullezoner for TouchPad (2) 




Identifikation af TouchPad-komponenter 
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Brug af TouchPad 

TouchPad indeholder navigations-, valg- og rullefunktioner for en 
valgfri, ekstern mus. 

■ For at flytte mark0ren skal du bevsege fingeren hen over 
TouchPad-overfladen i den retning, du vil flytte mark0ren. 

■ Hvis mark0ren fortssetter med at flytte sig, efter at du har 
sluppet TouchPad'en, skal du vente et par sekunder, hvorefter 
mark0ren stopper. 

■ Hvis du vil udfore klikfunktionerne for den venstre eller hojre 
knap pa en ekstern mus, skal du trykke pa venstre eller h0jre 
TouchPad-knap. 

■ Tryk pa ikonen i den opadrettede rullezone, hvis du vil rulle 
op. Tryk pa ikonen i den nedadrettede rullezone, hvis du vil 
rulle ned. 

■ Tryk pa knappen TouchPad for at aktivere eller deaktivere 
TouchPad. Nar TouchPad er aktiveret, er lysdioden for 
TouchPad tsendt. 

TouchPad er aktiveret, nar der tsendes for den bserbare 
computer. Brugere, der anvender tastetryk i stedet for 
museklik, foretraekker muligvis at deaktivere TouchPad for at 
forhindre utilsigtet TouchPad-aktivitet. 

Angivelse af indstillinger for TouchPad 

Indstillinger for mark0rhastighed og -form, klikhastighed, 
mark0rspor og andre pegeredskaber angives i operativsystemet 
i vinduet Egenskaber for mus. Adgang til Egenskaber for mus: 
Vaslg Start > Kontrolpanel > ikonen Printere og anden 
hardware > ikonen Mus. 
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Hotkeys 

Identifikation af Hotkeys 



Hotkeys er forudindstillede kombinationer af Fn- tasten O og en 
af funktionstasterne ©. 

Ikonerne pa funktionstasterne F1 og F3 til og med F12 

reprsesenterer de hotkey-funktioner, der er tilgsengelige pa den 
bserbare computer. 




ill 



HI 





I 1 1 1 










: I 1 












Identifikation af hotkeys 
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Oversigt over hotkeys 

I f0lgende tabel identificeres standardfunktionerne for hotkeys. 
For oplysninger om sendring af funktionen for hotkey-kombi- 
nationen Fn+F5 henvises der til afsnittet "Angivelse af indstillinger 
for str0mstyring" i kapitel 4. 



Standardfunktion 


Hotkeys 


Abn vinduet Hjaelp og support. 


Fn+F1 


Ahn Miprn<5nft Intprnpt Fvnlnrpr 

AUI 1 1 VI IL> 1 UoU 1 I III LC 1 1 1 C 1 1 A [J 1 W 1 CI 


Fn+F3 


Skift skaBrm og billede. 


Fn+F4 


Start Standby. 


Fn+F5 


Start QuickLock. 


Fn+F6 


Reducer skaermens lysstyrke. 


Fn+F7 


Forog skaermens lysstyrke. 


Fn+F8 


Afspil, saet pa pause, eller genoptag en lyd-cd 


Fn+F9 


eller-dvd. 




Stop en lyd-cd eller -dvd. 


Fn+F10 


Afspil forrige nummer eller del af en lyd-cd eller 


Fn+F11 


-dvd. 




Afspil det naaste nummer pa en lyd-cd eller -dvd. 


Fn+F12 



Fremgangsmader for hotkeys 

For at anvende en hotkey-kommando pa den bserbare computers 
tastatur skal du anvende en af f0lgende fremgangsmader: 

■ Tryk kortvarigt pa tasten Fn, og tryk derefter kortvarigt pa den 
anden tast i hotkey-kommandoen. 

■ Tryk pa og hold tasten Fn nede, tryk kortvarigt pa den anden 
tast i hotkey-kommandoen, og slip derefter begge 

taster samtidigt. 
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H otkey-ko m m a n d oe r 

Abn vinduet Hjselp og support (Fn+FI) 

Hotkey-kombinationen Fn+F1 abner vinduet Hjselp og support. Fra 
vinduet Hjselp og support kan du fa adgang til generelle 
oplysninger om den bserbare computer, links til 
softwareopdateringer og online teknisk support samt andre 
supportfunktioner. 

For yderligere oplysninger om vinduet Hjselp og support henvises 
der til afsnittet "Brug af vinduet Hjselp og support" i Kapitel 9, 
"Softwareopdateringer, gendannelser og hjselpeprogrammer". 

Abn Internet Explorer (Fn+F3) 

Hotkey-kombinationen Fn+F3 abner Internet Explorer. Nar du har 
opsat dine Internet- eller netvserkstjenester og din Internet 
Explorer-hjemmeside, kan du anvende hotkey-kombinationen 
Fn+F3 til at fa hurtig adgang til din hjemmeside eller Internettet. 

Skift billede (Fn+F4) 

Med hotkey-kombinationen Fn+F4 kan du skifte mellem visning af 
billedet pa de sksermenheder, der er tilsluttet stikket til ekstern 
skserm eller til S-videostikket pa den bserbare computer. Hvis der 
f.eks. er tilsluttet en ekstern skserm til den bserbare computer, vil 
tryk pa hotkey-kombinationen Fn+F4 skifte mellem visning af 
billedet pa den bserbare computers skserm, visning pa den 
eksterne skserm og samtidig visning pa begge skserme. 

Start Standby (Fn+F5) 

Hotkey-kombinationen Fn+F5 er som standard indstillet til at starte 
Standby. Standby kan kun startes, nar der er tsendt for den 
bserbare computer. Hvis den bserbare computer er i Dvaletilstand, 
skal du genoptage fra Dvaletilstand, f0r du kan starte Standby. 
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For at genoptage fra Dvaletilstand eller Standby skal du trykke 
kortvarigt pa tsend/sluk-knappen. For yderligere oplysninger om 
brug af Standby og Dvaletilstand henvises der til Kapitel 4, 
"Str0m". 

For oplysninger om sendring af funktionen for hotkey -kombi- 
nationen Fn+F5 henvises der i kapitel 4 til afsnittet "Angivelse af 
indstillinger for str0mstyring". 

Start QuickLock (Fn+F6) 

Hotkey-kombinationen Fn+F6 starter operativsystemets 
QuickLock-sikkerhedsfunktion. Funktionen QuickLock 
deaktiverer tastaturet og viser lasen pa sksermen. QuickLock 
deaktiverer ikke TouchPad. 

F0r du kan anvende funktionen QuickLock, skal du angive en 
Windows-systemadgangskode. For yderligere anvisninger 
henvises der til dokumentationen til operativsystemet. 

Nar du har oprettet en Windows-systemadgangskode: 

■ Tryk pa Fn+F6 for at starte QuickLock. 

■ Indtast din Windows-systemadgangskode for at afslutte 
QuickLock. 

Reducer lysstyrke (Fn+F7) 

Hotkey-kombinationen Fn+F7 reducerer lysstyrken pa den bserbare 
computers skserm. 

Forog lysstyrke (Fn+F8) 

Hotkey-kombinationen Fn+F8 for0ger lysstyrken pa den bserbare 
computers skserm. 
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Afspil, saet pa pause eller genoptag en lyd-cd eller 
-dvd (Fn+F9) 

Hotkey-kombinationen Fn+F9 fungerer kun, nar der er ilagt en 
lyd-cd eller -dvd. Hvis lyd-cd'en eller -dvd'en: 

■ Ikke afspilles, skal du trykke pa hotkey-kombinationen Fn+F9 
for at starte eller genoptage afspilningen. 

■ Afspilles, skal du trykke pa hotkey-kombinationen Fn+F9 for 
at ssette afspilningen pa pause. 

Stop en lyd-cd eller -dvd (Fn+FlO) 

Hotkey-kombinationen Fn+F10 stopper afspilningen af en lyd-cd 
eller -dvd, der afspilles. 

Afspil forrige nummer pa en lyd-cd eller -dvd 
(Fn+FII) 

Med hotkey-kombinationen Fn+F11 afspilles det forrige nummer 
pa en lyd-cd eller -dvd, der afspilles. 

Afspil naeste nummer pa en lyd-cd eller -dvd 
(Fn+F12) 

Med hotkey-kombinationen Fn+F12 afspilles det naeste nummer pa 
en lyd-cd eller -dvd, der afspilles. 
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Numerisk tastatur 

Det numeriske tastatur indeholder 15 taster, som kan anvendes pa 
samme made som tasterne pa et eksternt, numerisk tastatur. Nar 
det numeriske tastatur er aktiveret, udf0rer hver af dets taster 
funktionerne, som vises ved en ikon i 0verste hojre hj0rne af 
tasten. 




Identifikation af det numeriske tastaturs taster 
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Aktivering og deaktivering af det numeriske 
tastatur 

Hvis det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke pa 
Fn+Num Lk O for at aktivere det. Hvis det numeriske tastatur er 
aktiveret, skal du trykke pa Fn+Num Lk for at deaktivere det. 
Lysdioden for Num Lock © er tsendt, nar det numeriske tastatur 
er aktiveret. 




Identifikation af tasterne Fn og Num Lk og lysdioden for Num Lk 
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Skift funktion for det numeriske tastaturs 
taster 

Du kan midlertidigt skifte mellem standardfunktion og numerisk 
funktion for det numeriske tastaturs taster. 

■ Hvis du vil have en tast pa det numeriske tastatur til at 
fungere som numerisk tast, mens det numeriske tastatur er 
deaktiveret, skal du trykke pa og holde tasten Fn nede, mens 
du trykker pa den pagseldende tast. 

■ Hvis du vil have en tast pa det numerisk tastatur til at fungere 
som standardtast, mens det numeriske tastatur er aktiveret: 

□ Tryk pa og hold tasten Fn nede for at anvende tasten til at 
skrive sma bogstaver. 

□ Tryk pa og hold Fn+Skift nede for at anvende tasten til at 
skrive store bogstaver. 

Nar du slipper tasten Fn vender det numeriske tastaturs tast tilbage 
til den oprindelige funktion. En tast pa det numeriske tastatur 
vender f.eks. tilbage til den numeriske funktion, hvis det 
numeriske tastatur er aktiveret, eller til standardfunktionen, hvis 
det er deaktiveret. 
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Forstaelse af Standby, Dvaletilstand 
og nedlukning 

I dette afsnit beskrives Standby, Dvaletilstand og nedlukning, og 
hvornar disse skal implementeres. Procedurer for Standby, 
Dvaletilstand og nedlukning findes senere i kapitlet. Standby og 
Dvaletilstand er energibesparende funktioner, som kan startes 
bade af dig og af systemet. 

Standby 

Standby reducerer str0mforsyningen til systemkomponenter, som 

ikke anvendes. Nar Standby startes, gemmes dine data 

i RAM-lageret (Random Access Memory), og sksermen ryddes. 

■ Det er normalt ikke n0dvendigt at gemme arbejdet, f0r du 
starter Standby, men det anbefales som en forholdsregel. 

■ Nar den bserbare computer er pa Standby, blinker lysdioden 
for str0m/Standby. 

Nar du genoptager fra Standby, vender dine data tilbage pa 
skaermen, som du forlod dem. 

Dvaletilstand 

Dvaletilstand gemmer systemhukommelse til harddisken, tager et 
"billede" af den bserbare computers image og lukker den derefter 
ned. Nar du genoptager fra Dvaletilstand, vender dine data tilbage 
pa sksermen, som du forlod dem. 

F0lgende oplysninger kan vsere nyttige i forbindelse med 
handtering af Dvaletilstand: 

■ Det er normalt ikke n0dvendigt at gemme arbejdet, f0r du 
starter Dvaletilstand, men det anbefales som en forholdsregel. 
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■ Tryk pa tsend/sluk-knappen for at fastsla, om den bserbare 
computer er i Dvaletilstand eller er slukket: 

□ Hvis den bserbare computer er i Dvaletilstand, vender 
dine data tilbage pa sksermen. 

□ Hvis der er slukket for den bserbare computer, indlseses 
Windows. 

■ Dvaletilstand er som standard aktiveret, men kan deaktiveres. 
Hvis du vil forhindre tab af data ved kritisk lav 
batterispsending, ma du kun deaktivere Dvaletilstand under 
kalibrering af et batteri. 

For at kontrollere, at Dvaletilstand er aktiveret, skal du vselge 
Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > ikonen 
Str0mstyring > fanebladet Dvaletilstand. Hvis Dvaletilstand 
er aktiveret, er afkrydsningsfeltet Aktiver underst0ttelse af 
Dvaletilstand markeret. 

AFORSIGTIG: Hvis konfigurationen af den baerbare computers system 
aendres under Dvaletilstand, kan det muligvis ikke lade sig gore at 
genoptage fra Dvaletilstand. Nar den bserbare computer er 
i Dvaletilstand: 

■ Undlad at tilfoje eller fjerne et hukommelsesmodul. 

■ Undlad at tilslutte eller frakoble en ekstern enhed. 

■ Undlad at indsaette eller fjerne cd'er, dvd'er, pc-kort, SD-kort eller 
MMC'er. 



Nedlukning 

Nedlukningsprocedurer slukker for den bserbare computer. 
Hvorvidt et batteri skal blive i den bserbare computer eller 
opbevares et andet sted, afhsenger af, hvordan du arbejder: 

■ Hvis du beholder batteriet i den bserbare computer, lades det 
op, nar computeren tilsluttes ekstern str0m, og desuden 
beskytter det dine data i tilfselde af en str0mafbrydelse. 

■ Et batteri, der beholdes i den bserbare computer, aflades 
hurtigere, ogsa selvom der er slukket for den bserbare 
computer, end et batteri, der er blevet fjernet fra den og 
opbevaret pa et k0ligt og t0rt sted. 
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Valg af Standby, Dvaletilstand 
eller Luk 

Hvis du har tcenkt dig at genoptage arbejdet i l0bet afkort tid: 
Start Standby, hvis der er tale om kort tid, og Dvaletilstand, hvis 
der er tale om lsengere tid eller str0mbesparelse. 

Hvor lsenge et batteri kan underst0tte Standby eller Dvaletilstand 
eller opretholde spsending varierer, afhsengigt af den bserbare 
computers konfiguration og batteriets stand. 

■ Start af Standby rydder sksermen, bruger mindre str0m, end 
hvis du lader den bserbare computer vsere tsendt, og dine data 
vender hurtigt tilbage pa sksermen, nar du genoptager fra 
Standby. Et fuldt opladet, nyt batteri kan som regel 
underst0tte Standby i op til 48 timer. 

■ Start af Dvaletilstand rydder sksermen og bruger mindre 
str0m end Standby. Det tager lsengere tid at genoptage 
arbejde, som er gemt i Dvaletilstand, end arbejde, som er 
gemt i Standby, men det er hurtigere end at starte forfra efter 
genstart af den bserbare computer. Et fuldt opladet, nyt batteri 
kan som regel underst0tte Dvaletilstand i adskillige uger. 

Hvis du har tainkt dig at genoptage arbejdet indenfor to 
uger:Luk den bserbare computer ned. Slut om muligt den bserbare 
computer til ekstern str0m for at holde et indsat batteri fuldt 
opladet. 

Hvis den bairbare computer skal voire frakoblet ekstern str$m 
i mere end to uger: Hvis du vil forlsenge et indsat batteris levetid, 
skal du lukke den bserbare computer ned. Fjern batteriet, og 
opbevar det pa et k0ligt og t0rt sted. 

Hvis den eksterne str$mforsyning er updlidelig, f.eks. 
i tordenvejr, skal du gemme dine data og derefter starte 
Dvaletilstand eller lukke den bserbare computer ned. 
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Brug af procedurer for Standby, 
Dvaletilstand og nedlukning 

I dette afsnit beskrives standardprocedurerne for Standby, 
Dvaletilstand og nedlukning, samt hvordan du taender og slukker 
for sksermen. 

Identifikation af knapper og lysdioder for 
strom 

Procedurer for Standby, Dvaletilstand, nedlukning og skserm 
omfatter f0lgende knapper og lysdioder: 

O Tsend/sluk-knap © Hotkey-kombinationen Fn+F5 

(til start af Standby) 

© Sksermknap © Lysdiode for str0m/Standby 




Identifikation af knapper og lysdioder for Standby, Dvaletilstand, 
nedlukning og skaerm 
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Tsende og slukke for den bserbare computer 
eller sksermen 

Opgave Fremgangsmade Resultater 

Taende for den Tryk pa taand/sluk- knappen 
baerbare computer. 

<^ Hvis du trykker pa 
taend/sluk-knap- 
pen, taendes der 
for den baerbare 
computer efter 
Standby, Dvaletil- 
stand eller nedluk- 
ning. 



Slukke for den Veelg Start > Sluk for 
baerbare computer.* computeren > Sluk. 


■ Lysdioden for strom/ 
Standby slukkes. 

■ Operativsystemet 
lukkes ned. 

■ Den baerbare computer 
slukkes. 


Slukke for skaer- Lukke den baerbare 
men, mens den computer, 
baerbare computer 
er lukket. 


Nar den baerbare computer 
lukkes, trykker skaermen 
pa skaermknappen, som sa 
slukkerfor skaermen. 


*Hvis systemet ikke reagerer, og du ikke kan lukke den baerbare computer ned 



ved hjaelp af denne procedure, henvises der til "Brug af nodlukningsprocedurer" 
herefter i dette afsnit. 



■ Lysdioden for strom/ 
Standby taandes. 

■ Operativsystemet 
indlaeses. 



Brug af nodlukningsprocedurer 

Hvis den bserbare computer ikke reagerer pa Windows-nedluk- 
ningsproceduren (Start > Sluk for computeren > Sluk), kan du 
fors0ge med f0lgende n0dlukningsprocedurer i den angivne 
rsekkef0lge: 

■ Hvis den bserbare computer k0rer med Windows XP 
Professional: Tryk pa Ctrl+Alt+Delete. Vselg knappen Luk 
computeren, og vselg derefter Luk computeren pa rullelisten. 
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■ Tryk pa tsend/sluk-knappen, og hold den nede i mindst 
4 sekunder. 

■ Kobl den bserbare computer fra ekstern str0m, og fjern 
batteriet. For anvisninger om fjernelse af batteriet henvises 
der til afsnittet "Udskiftning af batted" senere i dette kapitel. 

Start af eller genoptagelse fra Standby 

Opgave Fremgangsmade Resultat 



Brugerstartet Mens der er taendt for den 
Standby baerbare computer, kan du 

anvende en af f0lgende 

fremgangsmader: 

■ Tryk pa hotkey-kombi- 
nationen Fn+F5. 

■ Vaelg Start > Sluk for com- 
puteren > Standby. 



Lysdioden for stram/ 
Standby blinker. 

Skaermen ryddes. 



Systemstartet Hvis den baerbare computer 
Standby korer pa ekstern strom, starter 

systemet ikke Standby. 

Hvis den baerbare computer 
korer pa batteristrom, starter 
systemet Standby efter 
10 minutters computer- 
inaktivitet. 



Lysdioden for 
strom/Standby blinker. 

Skaermen ryddes. 



Genoptage fra ■ 
bruger- eller 
systemstartet 
Standby. 



Tryk kortvarigt pa 
taend/sluk-knappen, eller 
bevaeg (eller klik med en 
vilkarlig knap pa) en valg- 
fri, ekstern USB-mus. 

Hvis skaermen blev lukket, 
mens den baarbare compu- 
ter var pa Standby, skal 
den abnes. 



■ Lysdioden for stram/ 
Standby taendes. 

■ Dine data vender 
tilbage pa skaermen. 
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Start af eller genoptagelse fra Dvaleti Island 



Opgave 



Fremgangsmade 



Resultat 



Brugerstartet Mens der er taendt for den baerbare 
Dvaletilstand computer, kan du anvende en af 
folgende fremgangsmader: 

■ Tryk kortvarigt pa 
taend/sluk-knappen. 

■ Vaelg Start > Luk computeren... 
> Dvaletilstand. (Hvis indstillin- 
gen Dvaletilstand ikke vises, 
skal du trykke pa og holde Skift 
nede). 

Hvis den baerbare compu- 
ter er pa Standby, skal du 
genoptage fra Standby, 
for du kan starte Dvaletil- 
stand. 



Systemstartet 
Dvaletilstand 



Genoptage fra 
brugerstartet 
eller system- 
startet Dvaletil- 
stand. 



Lysdioden for 

strom/Standby 

slukkes. 

Skaermen ryddes. 



Hvis den baerbare computer korer 
pa ekstern strom, starter systemet 
ikke Dvaletilstand. 



Hvis den baerbare computer 
korer pa batteristrom, starter 
systemet Dvaletilstand: 

■ Efter 30 minutters computerin- 
aktivitet, eller 

■ Hvis et indsat batteri nar en 
kritisk lav batterispaending 
(1 procent resterende 
spaending i forhold til fuld 
opladning). 

Tryk pa tsend/sluk-knappen. 

Hvis systemet startede 
Dvaletilstand pa grund af 
en kritisk lav batteri- 
spaending, skal du slutte 
den baerbare computer til 
ekstern strom eller ind- 
saette et opladet batteri, 
for du trykker pa 
taend/sluk-knappen. 



Lysdioden for 

strom/Standby 

slukkes. 

Skaermen ryddes. 



Lysdioden for 

strom/Standby 

taendes. 

Dine data vender 
tilbage pa 
skaermen. 
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Angivelse af indstillinger for 
stromstyring 

Som standard, nar der er tsendt for den bserbare computer: 

■ Et kortvarigt tryk pa tsend/sluk-knappen starter Dvaletilstand. 

■ Hvis du trykker pa hotkey-kombinationen Fn+F5, kaldet 
"dvaleknappen" i operativsystemet, startes Standby. 

■ Sksermknappen slukker for sksermen. Sksermknappen 
aktiveres ved at lukke sksermen. (Ved standard- og alle 
brugerdefinerede indstillinger tsender sksermknappen ogsa for 
den bserbare computer, hvis sksermen abnes, mens 
computeren er i Standby). 

F0lg nedenstaende fremgangsmade, hvis du vil sendre funktion 
for tsend/sluk-knappen, hotkey-kombinationen Fn+F5 eller 
sksermknappen: 

1 . Vselg Start > Kontrolpanel > ikonen Ydelse 

og vedligeholdelse > ikonen Str0mstyring > fanebladet 
Avanceret. 

□ Hvis du vil sendre tsend/sluk-knappens funktion, skal du 
vselge en funktion pa rullelisten Nar jeg trykker pa 
tsend/sluk-knappen pa min computer (When I Press The 
Power Button On My Computer). 

□ Hvis du vil sendre funktion for hotkey-kombinationen 
Fn+F5, skal du vselge en funktion pa rullelisten Nar jeg 
trykker pa dvaleknappen pa min computer (When I Press 
The Sleep Button On My Computer). 

□ Hvis du vil sendre sksermknappens funktion, skal du 
vselge en funktion pa rullelisten Nar jeg lukker sksermen 
pa min bserbare computer (When I Close The Lid Of My 
Portable Computer). 

2. Klik pa OK. 

Dvaletilstandsfunktionen findes kun pa rullelisterne for 
tsend/sluk-knappen, dvaleknappen og sksermknappen, hvis 
Dvaletilstand er aktiveret. 
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Brug af batteristrom 

Identifikation af lysdioderne for batteri og 
strom/Standby 

Procedurerne for batteri vedr0rer: 
O Lysdiode for str0m/Standby 
© Lysdiode for batteri 




Identifikation af lysdioderne for batteri og strom/Standby 
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Skifte mellem batteristrom og ekstern strom 

Den bserbare computer skifter mellem ekstern str0m og 
batteristr0m, afhsengigt af om ekstern str0m er tilgsengelig. For at 
spare pa spsendingen i et indsat batted k0rer den bserbare 
computer pa ekstern str0m, nar ekstern str0m er tilgsengelig. 
Ekstern str0mforsyning kan fas fra en stikkontakt via 
en vekselstr0msadapter eller et valgfrit jsevnstr0mskabel. 

Hvis den bserbare computer indeholder et opladet batteri og k0rer 
pa ekstern str0m, skifter den kun til batteristr0m, hvis 
vekselstr0msadapteren eller jsevnstr0mskablet frakobles 
computeren. 

Ikonen Spsendingsmaler pa proceslinjen sendrer form, nar der 
skiftes mellem batteristr0m og ekstern str0m. 

Opladning af et batteri 

Batteriet oplades, nar den bserbare computer er tilsluttet ekstern 
str0m via en vekselstr0msadapter eller et valgfrit 
jsevnstr0mskabel. 

Batteriet oplades, uanset om der er tsendt eller slukket for den 
bserbare computer, men det oplades hurtigere, nar der er slukket 
for den. Nar der er tsendt for den bserbare computer, er 
opladningstiden lsengere, og den varierer afhsengigt af 
systemaktiviteten. 

Lysdioden for batteri viser status for spsending: 

■ Tsendt og gul: Batteriet lades op. 

■ Tsendt og gr0n: Batteriet er fuldt opladet. 

■ Blinker: Batteriet svigter og skal eventuelt udskiftes. 
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Overvagning af spaendingsniveauet i et 
batteri 

Indsamling af nojagtige oplysninger om 
spsendingsniveau 

For0gelse af n0jagtigheden af alle visninger af batteriopladning: 

■ Lad batteriet aflade til under 10 procent af fuld spsending 
gennem almindelig brug, f0r det oplades. 

■ Lad batteriet helt op. Selv et nyt batteri kan udvise un0jagtige 
spsendingsoplysninger, hvis det ikke er blevet ladet helt op. 

■ Hvis et batteri ikke har vseret anvendt i en maned eller mere, 
kan det vsere n0dvendigt at kalibrere det. 

Visning af oplysninger om spsending 

For at fa vist oplysninger om batteriets spsendingsniveau pa 
sksermen skal du anvende operativsystemets Spsendingsmaler- 
funktion. Adgang til visninger for Spsendingsmaler: Vselg Start > 
Kontrolpanel > ikonen Ydelse og vedligeholdelse > ikonen 
Str0mstyring > fanebladet Spsendingsmaler. 

Spsendingsmaleren viser batteriets status i bade procent og tid: 

■ Procenten angiver msengden af resterende spsending 
i batteriet. 

■ Tiden angiver batteriets omtrentlige, resterende 
anvendelsestid, hvis batteriet fortscetter med at levere str$m 
pa det nuvozrende niveau. Den resterende tid reduceres f.eks., 
hvis du begynder afspilning af en dvd, og den for0ges, hvis 
du standser afspilning af en dvd. 
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Hcmdtering af lav batterispsending 

Oplysningerne i dette afsnit beskriver standardsignaler og 
systemreaktioner. 

Identifikation af lav batterispsending 

Hvis batteriet er den bserbare computers eneste str0mkilde, og det 
falder til 10 procent af fuld spsending, har den bserbare computer 
naet en tilstand med lav batterispcending. Der vises en 
advarselsmeddelelse pa sksermen. 

Hvis en lav batterispsending ikke afhjselpes, og den resterende 
spsending i batteriet stadig falder, opstar der for den bserbare 
computer til sidst en tilstand med kritisk lav batterispainding. 
Derefter, hvis der er tsendt for den bserbare computer, eller den er 
pa Standby: 

■ Hvis Dvaletilstand er aktiveret, starter systemet 
Dvaletilstand. Ikke-gemte data gar muligvis tabt. 

■ Hvis Dvaletilstand er deaktiveret, forbliver den bserbare 
computer ganske kort pa Standby, hvorefter den lukkes ned. 
Lysdioden for str0m/Standby slukkes, og den bserbare 
computer kan ikke gemme systemhukommelse til 
harddisken. 

Afhjaelpning af lav batterispsending 

AFORSIGTIG: Hvis den baerbare computer har naet en kritisk lav 
batterispaending og er ved at starte Dvaletilstand, skal du undlade at 
genoprette stromforsyning, for Dvaletilstand er afsluttet. Ndr 
Dvaletilstand er afsluttet, slukkes lysdioden for strom/Standby. 



Hvis en ekstern str0mkilde er tilgcengelig, skal du slutte den 
bserbare computer til denne. 

Hvis et opladet batteri er tilgamgeligt, skal du lukke den bserbare 
computer ned eller starte Dvaletilstand. Sset et opladet batteri i, 
og tsend derefter for den bserbare computer. 

Hvis ingen str0mkilde er tilgcengelig, skal du gemme dine data. 
Start derefter Dvaletilstand, eller luk den bserbare computer ned. 
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Kalibrering af et batteri 
Hvornar skal et batteri kalibreres 

Selvom et batteri anvendes meget, skulle det ikke vsere 
n0dvendigt at kalibrere det mere end en gang i maneden. Det er 
ikke n0dvendigt at kalibrere et nyt batteri, f0r det tages i brug 
f0rste gang. Kalibrer batteriet ved f0lgende betingelser: 

■ Hvis visninger af batterispsending synes un0jagtige. 

■ Hvis du oplever en betydelig sendring i batteriets driftstid. 

■ Hvis batteriet ikke har vseret anvendt i en maned eller mere. 

Sadan kalibrerer du 

For at kalibrere et batteri skal du f0rst oplade det helt, derefter 
aflade det helt og til sidst oplade det helt igen. 

Opladning af et batteri 

Oplad batteriet, mens den bserbare computer anvendes. 
Opladning af batteriet: 

1. Sset batteriet i den bserbare computer. For anvisninger 
henvises der til "Udskiftning af batteri" senere i dette kapitel. 

2. Slut den bserbare computer til ekstern str0m. (Lysdioden for 
batteri er tsendt og gul, mens batteriet oplades). 

3. Lad den bserbare computer vsere tilsluttet ekstern str0m, indtil 
batteriet er fuldt opladet. (Lysdioden for batteri skifter til 
gr0n). 

Afladning af batteriet 

Deaktiver Dvaletilstand, f0r du pabegynder fuld opladning. 
Deaktivering af Dvaletilstand: Vselg Start > Kontrolpanel > 
Ydelse og vedligeholdelse > Str0mstyring > fanebladet 
Dvaletilstand. Fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet 
Aktiver Dvaletilstand. 
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Hvis du anvender den bserbare computer med mellemrum under 
afladningsproceduren og har indstillet timeout for 
energibesparelse, skal du forvente f0lgende ydelse fra dit system 
under afladningsprocessen: 

■ Sksermen slukkes ikke automatisk. 

■ Harddiskhastigheden reduceres ikke automatisk, nar den 
bserbare computer er inaktiv. 

■ Systemstartet Standby forekommer ikke. 

AFORSIGTIG: Hvis du har planer om at lade den baerbare computer 
vaere uden opsyn under afladningen, skal du gemme dine data, for du 
indleder afladningsproceduren. 



Fuld afladning af batteriet: 

1. Vselg Spsendingsmaler pa proceslinjen, eller vselg Start > 
Kontrolpanel > ikonen Ydelse og vedligeholdelse > 
ikonen Str0mstyring > fanebladet Str0mstyringsmodeller. 

2. Registrar alle indstillinger i kolonnen Tilsluttet og alle 
indstillinger i kolonnen K0rer pa batted, sa du kan 
genindstille dem efter kalibrering. 

3. Anvend rullelisterne til at ssette hver indstilling i begge 
kolonner til Aldrig. 

4. Klik pa OK. 

5. Kobl den bserbare computer fra ekstern str0m, men undlad at 
slukke for den. 

6. K0r den bserbare computer pa batteristr0m, indtil batteriet er 
helt afladet. Nar batteriet er helt afladet, slukkes lysdioden for 
batteri, og den bserbare computer lukkes ned. 
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Genopladning af batteriet 

1. Slut den bserbare computer til ekstern str0m, og lad den vsere 
tilsluttet, indtil batteriet er fuldt opladet, og lysdioden for 
batteri skifter til gr0n. 

Du kan anvende den bserbare computer, mens batteriet 
genoplades, men batteriet oplades hurtigere, hvis du slukker 
for den. 

2. Vselg Spsendingsmaler pa proceslinjen, eller vselg Start > 
Kontrolpanel > ikonen Ydelse og vedligeholdelse > 
ikonen Str0mstyring > fanebladet Str0mstyringsmodeller. 

3. Genindtast de indstillinger, du registrerede i kolonnerne 
Tilsluttet og K0rer pa batteri. 

4. Klik pa OK. 

AFORSIGTIG: Ndr du har kalibreret batteriet, skal du genaktivere 
Dvaletilstand: Vaelg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Stromstyring > fanebladet Dvaletilstand, og marker derefter 
afkrydsningsfeltet Aktiver Dvaletilstand. 



Opbevaring af et batteri 

Hvis den bserbare computer ikke skal anvendes eller vsere 
tilsluttet i mere end 2 uger, skal du fjerne og opbevare batteriet. 

AFORSIGTIG: For at undgd beskadigelse af batteriet md du ikke 
udsaette det for hoje temperaturer i laengere perioder. 



H0je temperaturer, som f.eks. kan opleves i parkerede biler eller 
pa visse arbejdssteder, fremskynder selvafladningshastigheden 
for et opbevaret batteri. Hvis et batteri, der opbevares, skal 
forblive opladet i lsengere tid, skal det anbringes pa et k0ligt og 
t0rt sted. 

For at opretholde n0jagtigheden af visninger af batterispsending 
skal du kalibrere et batteri, der er blevet opbevaret i en maned 
eller mere, inden du anvender det. 
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Indstillinger og procedurer for 
batteribesparelse 

Brug af f0lgende indstillinger og procedurer for batteribesparelse 
forlsenger et batteris driftstid. 

■ Afbryd alle forbindelser til tradl0se enheder og til lokale 
netvserk, og afslut modemprogrammer, nar de ikke anvendes. 

■ Kobl eventuelle eksterne enheder, som bruger str0m fra den 
bserbare computer, fra. Batteriets driftstid pavirkes ikke af 
eksterne enheder, der er sluttet til en ekstern str0mkilde. 

■ Afbryd, eller fjern pc-kort, nar de ikke anvendes. 

■ Deaktiver, eller fjern SD-kort (Secure Digital) eller MMC'er 
(Multimediekort), som du ikke anvender. 

■ Reducer sksermens lysstyrke. Du kan reducere sksermens 
lysstyrke ved at trykke pa hotkey-kombinationen Fn+F7. 

■ Reducer systemets lydstyrke. Lydstyrken kan reduceres med 
knappen Reducer lydstyrke. 

■ Sluk for en enhed, der er sluttet til S-videostikket. Du kan 
slukke for en enhed, der er sluttet til S-videostikket, ved 
hjselp af hotkey-kombinationen Fn+F4, hvis du vil skifte 
billedet fra S-videoenheden til den bserbare computers 
skserm. 

■ Start Standby eller Dvaletilstand, eller luk den bserbare 
computer, hvis du forlader dit arbejde. 

■ Vselg et kort tidsinterval, 5 minutter eller derunder, for 
timeout for sksermen. ^Endring af timeout-indstillinger for 
skserm: Vselg Start > Kontrolpanel > ikonen Ydelse og 
vedligeholdelse > ikonen Str0mstyring > fanebladet 
Spsendingsmaler. Vselg et kort tidsinterval pa rullelisten Sluk 
sksermen, og vselg derefter OK. 
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Udskiftning af batteri 

AFORSIGTIG: For at undgd tab af data, nar et batteri, der er eneste 
stromkilde, fjernes, skal du starte Dvaletilstand eller slukke for den 
baerbare computer, for du fjerner batteriet. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at udskifte batteriet: 

1 . Vend den baerbare computer om, sa undersiden vender opad. 

□ For at fjerne et batteri skal du skyde laseknappen til 
batteriet til siden O. (Batteriet vipper op). Trsek derefter 
batteriet ud af batterirummet ©. 




Udtagning af et batteri 
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□ For at indsaette batteriet skal du ssette de to tapper pa 
batteriet ind i de tilsvarende abninger pa den bserbare 
computer O. Tryk derefter batteriet ned, indtil det klikker 
pa plads ©. 




Isaetning af batteri 

2. Tryk pa taend/sluk-knappen for at genoptage fra Dvaletilstand 
eller taende for den bserbare computer. 

Genbrug eller bortskaffelse af brugte 
batterier 

For oplysninger om genbrug eller bortskaffelse 
af brugte batterier, henvises der pa cd'en 
Documentation Library til vejledningen Generelle 
bestemmelser og sikkerhed, afsnittet "Retningslinjer 
for brug af batteri". 




Batterii, niet 
weggooien, 
maarinleveren 
als KCA 
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Drev og drevmedier 
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Forstaelse af drev- og drevmedietermer 5-2 

Vedligeholdelse af drev og drevmedier 5-3 

Tilfojelse af drev til systemet 5-4 

Brug af lysdiode for IDE-drev 5-5 

Issetning eller fjernelse af en disk 5-6 

Issetning af en disk 5-6 

Fjernelse af en disk (ved str0mforsyning) 5-7 

Fjernelse af en disk (uden str0mforsyning) 5-8 

Afspilning af en disk 5-9 
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Udskiftning af den interne harddisk 5-1 1 
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Forstaelse af drev- og 
drevmedietermer 

Harddiske anvendes til permanent lagring af datafiler og 
software, som f.eks. systemfiler, programmer og drivere. En 
harddisk kaldes ogsa et harddiskdrev. 

Diskettedrev underst0tter disketter, der anvendes til lagring eller 
transport af data. Den bserbare computer kan lsese eller skrive til 
enhver diskette. Et diskettedrev kaldes ogsa et floppy diskdrev. 

Optiske drev omfatter cd- og dvd-drev. Optiske drev underst0tter 
cd'er og dvd'er, ogsa kaldet diske, som anvendes til lagring eller 
transport af data og til afspilning af musik og film. Dvd'er har en 
st0rre kapacitet end cd'er. Den bserbare computer kan lsese eller 
skrive til optiske drev, som beskrevet i f0lgende tabel. 



Optisk drev 


Laese 


Skrive 


Cd-rom-drev 


Ja 


Nej 


Dvd-rom-drev 


Ja 


Nej 


Cd-rw-drev 


Ja 


Ja 


Dvd7cd-rw-drev 


Ja 


Ja 



En drevbetegnelse er et bogstav, som den bserbare computer 
anvender til at identificere drevet. Vselg Start > Denne computer 
for at fa vist drevbetegnelsen for alle systemets drev. 

En diskette eller disk, der kan indssettes i eller fjernes fra et drev, 
kaldes et drevmedium. For eksempel omfatter termen drevmedier 
disketter, cd'er og dvd'er. 
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Vedligeholdelse af drev og drevmedier 



AFORSIGTIG: Folg nedenstdende fremgangsmdde for at undgd 
beskadigelse af den baerbare computer eller et drev samt tab af data: 

■ Undlad at fjerne den interne harddisk, medmindre det er med 
henblik pa reparation eller udskiftning. For anvisninger henvises 
der til afsnittet "Udskiftning af den interne harddisk" senere i dette 
kapitel. 

■ Statisk elektricitet kan beskadige elektroniske komponenter. For 

at undgd skader pd den baerbare computer eller drev som folge af 
statisk elektricitet skal du tage folgende to forholdsregler: (1 ) Sorg 
for at aflade dig selv for statisk elektricitet, for du hdndterer et drev, 
ved at berore en jordet metalgenstand. (2) Undgd at berore 
stikkene pd et drev. For yderligere oplysninger om, hvordan du kan 
forhindre skader som folge af statisk elektricitet, henvises der pd 
cd'en Documentation Library til vejledningen Generelle 
bemaerkninger og sikkerhed, afsnittet "Statisk elektricitet". 

■ Overdreven tvang kan beskadige drevstikkene. Ndr du indsaetter et 
drev, md du kun anvende tilstraekkelig kraft til at saette det pd plads. 

■ Et drev skal hdndteres varsomt. Pas pd ikke at tabe det. 

■ Undgd at udsaette en harddisk eller diskette for enheder med 
magnetiske felter. Produkter med magnetiske felter omfatter video- 
og lydbdndssletningsprodukter, skaerme og hojttalere. 
Sikkerhedsudstyr med magnetiske felter omfatter de 
metaldetektorer, du gar igennem i lufthavne, og sikkerhedsstave. 
Lufthavnssikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af hdndbagage, 
som regel ndr bagagen er anbragt pd et transportbdnd, anvender 
rontgenstrdler i stedet for magnetisme og beskadiger derfor ikke en 
harddisk eller diskette. 

■ Undlad at sprojte rengoringsmidler pd et drev. 

■ Undgd at udsaette et drev for vaesker eller ekstreme temperaturer. 

■ Hvis du sender et drev med posten, skal du pakke det i emballage, 
der beskytter det imod stod, vibrationer, ekstreme temperaturer og 
hoj luftfugtighed. Pakken skal maerkes "FORSIGTIG!". 
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/\ FORSIGTIG: For at undga beskadigelse af drevmedier: 

■ Undlad at dbne metallukkeren pd en diskette eller berore disken 
i diskettehylstret. 

■ Undlad at udsaette en diskette for kraftige magnetiske felter, som 
f.eks. de metaldetektorer, du gar igennem i lufthavne, og 
sikkerhedsstave. 

I Rengor kun cd'er og dvd'er med diskrengoringssaet, som fds hos de 
fleste elektronikforhandlere. 



Tilfojelse af drev til systemet 

Den interne harddisk og det optiske drev er standardelementer pa 
den bserbare computer. Den optiske drevtype varierer, afhsengigt 
af den bserbare computermodel. 

Du kan foje et valgfrit drev til systemet ved, som beskrevet 
i dokumentationen til drevet, at slutte det til et af USB-stikkene 
(Universal Serial Bus) eller til 1394-stikket. Der kan ogsa tilfojes 
harddiskkapacitet med et mikrodrev-pc- kort. Et SD-kort (Secure 
Digital) eller et MMC (Multimediekort) kan give yderligere 
datalagerplads. 
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Brug af lysdiode for IDE-drev 

Lysdioden for IDE (Integrated Drive Electronics) tsendes, nar den 
interne harddisk eller et optisk drev abnes. 
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Isaetning eller f jernelse af en disk 
Issetning af en disk 

1 . Tsend for den bserbare computer. 

2. Tryk pa udl0serknappen O pa kanten af drevet for at abne 
medieskuffen, og trask derefter skuffen sa langt ud, som den 
kan komme ©. 

3. Anbring en cd eller en ensidet dvd i skuffen med mserkaten 
opad. 

4. Tryk forsigtigt disken ned over hullet i skuffen ©, indtil den 
falder pa plads. Hold i kanten af disken, ikke pa overfladen. 
(Hvis medieskuffen ikke er helt ude, kan du tippe disken lidt 
for at anbringe den over hullet i skuffen og derefter trykke 
den forsigtigt ned pa plads). 

5. Luk medieskuffen O. 




Isaetning af en disk i det optiske drev 
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Fjernelse af en disk (ved stromforsyning) 

1 . Tsend for den bserbare computer. 

2. Tryk pa udl0serknappen O pa kanten af drevet for at abne 
medieskuffen, og trsek derefter skuffen sa langt ud, som den 
kan komme ©. 

3. Fjern disken fra skuffen ved forsigtigt at trykke ned pa mid- 
ten, mens du trsekker op i ved at holde i diskens kant ©. Hold 
i kanten af disken, ikke pa overfladen. Hvis medieskuffen 
ikke er helt ude, kan du tippe disken lidt for at fa den ud. 

4. Luk medieskuffen O. 

5. Lseg disken tilbage i det beskyttende hylster. 




Fjernelse af en disk fra det optiske drev, nar stromforsyning 
er tilgaengelig 
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Fjernelse af en disk (uden stromforsyning) 

Hvis der er slukket for den bserbare computer, eller hvis 
str0mforsyning ikke er tilgsengelig, fungerer udl0serknappen pa 
det optiske drev ikke. Fjernelse af en disk fra et optisk drev uden 
brug af udl0serknappen: 

1. Sset spidsen af en lille genstand, som f.eks. en papirclips, ind 
i udl0serhullet O foran pa drevets kant. 

2. Tryk forsigtigt spidsen af papirclipsen ind, indtil 
medieskuffen udl0ses, og trsek derefter skuffen ud, sa langt 
den kan komme ©. 

3. Fjern disken fra skuffen ved forsigtigt at trykke ned pa mid- 
ten, mens du trsekker op i ved at holde i diskens kant ©. Hold 
i kanten af disken, ikke pa overfladen. Hvis medieskuffen 
ikke er helt ude, kan du tippe disken lidt for at fa den ud. 

4. Luk medieskuffen O. 

5. Lseg disken tilbage i det beskyttende hylster. 




Fjernelse af en disk fra det optiske drev, nar stromforsyning ikke 
er tilgaengelig 
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Afspilning af en disk 

Du kan afspille en cd i et cd- eller dvd-drev. Du kan kun afspille 
en dvd i et dvd-drev. 

Oplysningerne i dette afsnit gselder for de fleste optiske drev samt 
disksoftware. For oplysninger om specifik disksoftware, herunder 
Windows Media Player, WinDVD og Easy CD Creator, henvises 
der til afsnittet "Brug af multimediesoftware" i kapitel 6. 

Visning af medieindhold 

Nar du lsegger en cd eller dvd i systemet, kan den bserbare 
computer afspille mediet, vise dets indhold, undlade handling 
eller vise en responsprompt pa sksermen. Du kan vselge, hvordan 
den bserbare computer skal reagere pa ilsegning af et medium ved 
hjselp af operativsystemets AutoPlay-funktion. 

Den bserbare computer reagerer pa f0lgende procedurer ved de 
fleste AutoPlay-indstillinger: 

■ Hvis du vil undga, at en lyd-cd abnes, nar AutoPlay aktiveres 
pa det drev, den er i, skal du trykke pa tasten Skift, nar du 
lsegger cd'en i. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist indholdet af 
et drevmedium, nar indholdet ikke vises med AutoPlay: 

1 . Lseg mediet i drevet. 

2. Vselg Start > K0r, og skriv derefter: 
explorer x: 

(hvor x = drevbetegnelsen for det drev, der 
indeholder mediet). 

3. KlikpaOK. 
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Beskyttelse af afspilning 

AFORSIGTIG: Indsaetning eller fjernelse af enheder, mens der kores et 
multimedieprogram, kan medfore pause eller afbrydelse af afspilningen. 



AFORSIGTIG: Start af Standby eller Dvaletilstand under afspilning af et 
drevmedium kan afbryde afspilningen eller forringe 
afspilningskvaliteten. 



Hvis Standby eller Dvaletilstand startes ved et uheld under 
afspilning: 

■ Hvis advarselsmeddelelsen "Putting the computer into 
Hibernation or Standby may stop the playback. Do you want 
to continue?" vises, skal du vselge No. (Lyd og video 
genoptages muligvis; ellers er du n0dt til at genstarte 
drevmediet). 

■ Hvis Standby eller Dvaletilstand starter, og der ikke vises en 
advarselsmeddelelse, kan du genoptage fra disse tilstande ved 
at trykke kortvarigt pa tsend/sluk-knappen og derefter 
genstarte mediet. 

Tag copyright-advarslen alvorligt 

I henhold til gseldende love om ophavsret er det strafbart at 
fremstille uautoriserede kopier af ophavsretligt beskyttet 
materiale, inklusive computerprogrammer, film, udsendelser og 
lydoptagelser. Denne bserbare computer ma ikke anvendes til 
sadanne formal. 
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Angivelse af opstartsraekkefolgen 



Den bserbare computer opstarter som standard fra den interne 
harddisk. Du kan indstille den bserbare computer til at opstarte fra 
enhver opstarts-cd eller -dvd i det optiske drev. En opstarts-cd 
eller -dvd indeholder filer, som er n0dvendige for, at den bserbare 
computer kan starte og fungere korrekt. Pa visse modeller kan du 
ogsa opstarte fra et drev, der er tilsluttet den bserbare computer 
via USB. 

Indstillinger for opstart angives i hjselpeprogrammet 
Computeropssetning. Hjselpeprogrammet Computeropssetning 
er ikke et Windows-hjselpeprogram og underst0tter ikke brug 
af TouchPad. For oplysninger om brug af hjselpeprogrammet 
Computeropssetning henvises der til afsnittet "Brug af 
hjselpeprogrammet Computeropssetning" i kapitel 9. 



Udskiftning af den interne harddisk 



Harddisken i harddiskpladsen er den interne harddisk. Den 
interne harddisk ma kun fjernes med henblik pa reparation eller 
udskiftning. 



FORSIGTIG: Hvis du vil undgd, at systemet ikke reagerer eller tab af 
data, skal du undlade at pabegynde denne procedure, for du har: 

■ Gemt dine data, lukket alle abne programmer og lukket den 
baerbare computer ned. 

■ Koblet den baerbare computer fra ekstern strom, og fjernet batteriet. 

1 . Gem dine data, og luk alle abne programmer. 

2. Luk den bserbare computer ned, og luk sksermen. 

3. Kobl den bserbare computer fra ekstern str0m. 

4. Fjern batteriet. 
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5. Vend den bserbare computer om, sa undersiden vender opad. 

6. Fjern de 2 skruer, der fastholder harddisken. 




Fjernelse af skruerne, der fastholder harddisken 
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1. For at fjerne en harddisk skal du tage fat om harddiskenheden 
(harddisken, harddiskdaskslet og harddiskholderen) 
i indhakket til harddisken O. Vip harddiskenheden opad ©, 
og trsek den derefter ud af harddiskpladsen ©. 




Fjernelse af en intern harddisk fra harddiskpladsen 
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8. For at indssette en harddisk skal du ssette de 2 tapper pa 
harddiskdaekslet ind i de 2 tilsvarende abninger pa 
harddiskpladsen O og derefter vippe harddiskenheden nedad 
og ind i harddiskpladsen, indtil den er pa plads ©. 




Indsaettelse of en intern harddisk i harddiskpladsen 
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9. Nar du har indsat en harddisk, skal du genmontere de 
2 fastholdelsesskruer. (Hvis du har fjernet, men ikke 
udskiftet, en harddisk, skal du opbevare fastholdelsesskruerne 
pa et sikkert sted). 




Genmonter fastholdelsesskruerne til harddisken 
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Regulering af lydstyrke 

Lydstyrke kan reguleres ved hjselp af lydknapperne pa den 
bserbare computer eller ved hjselp af operativsystemet eller 
lydstyrkereguleringssoftware. Knappen Lydl0s tilsidessetter alle 
softwareindstillinger for lydstyrke. 

Regulering af lydstyrke ved hjselp af lydknapperne: 

■ For at for0ge lydstyrken skal du trykke pa knappen For0g 
lydstyrke O. 

■ For at reducere lydstyrken skal du trykke pa knappen 
Reducer lydstyrke ©. 

■ For at sla lyden fra eller til skal du trykke pa knappen 
Lydl0s ©. 

Nar lyden slas fra, tsendes lysdioden for lydl0s O. Nar lyden slas 
til, slukkes lysdioden for lydl0s. 




Identifikation af lydknapperne og lysdioden for lydlos 
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Brug af de interne hojttalere 

De interne h0jttalere gengiver 1yd i stereo fra programmer, 
operativsystemet, spil, drevmedier, Internettet og andre kilder. 

Nar en ekstern enhed, som f.eks. en hovedtelefon, tilsluttes 
lydstikket, deaktiveres de interne hojttalere. 




Identifikation af de interne hojttalere 

Tilslutning af en lydenhed 



AADVARSEL: For at undgd horeskader bor du skrue ned for lydstyrken, 
inden du tager hovedtelefonerne eller headsettet pa. 



AFORSIGTIG: Hvis du vil undgd eventuel beskadigelse af en ekstern 
enhed, ma du ikke slutte et monauralt (enkeltkanalslyd) stik til lydstikket. 
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Den bserbare computer har to lydstik: 

■ Mikrofonstikket O er til tilslutning af en valgfri, monaural 
eller stereomikrofon. Hvis der tilsluttes en monaural 
mikrofon, registreres den samme information i begge kanaler. 

■ Lydstikket ©, som ogsa kaldes line-out-stikket, er til 
tilslutning af hovedtelefoner eller str0mforsynede, eksterne 
stereohojttalere. Lydstikket anvendes ogsa til tilslutning af 
lydfunktionerne for en lyd-/videoenhed, som f.eks. et 
fjernsyn eller en videomaskine. Nar du slutter en enhed til 
lydstikket: 

□ An vend kun et 3, 5 -mm stik. 

□ De interne hojttalere deaktiveres. 




Identifikation af lydstikkene 
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Tilslutning af en S-videoenhed 
Tilslutning af lyd 

S-video-stikket underst0tter kun videosignaler. 

Hvis du opssetter en konfiguration, som kombinerer lyd- og 
videofunktioner, som f.eks. afspilning af en dvd-film pa den 
bserbare computer og visning pa fjernsynet, far du brug for et 
standard 3,5-mm lydkabel, som fas hos de fleste computer- eller 
elektronikf orhandlere . 

Sset stereoenden af lydkablet i den bserbare computers lydstik. 
Sset den anden ende af kablet i lyd-input- stikket pa den eksterne 
enhed. 

Tilslutning af videomaskinen 

Du skal anvende et standard S-videokabel, som kan k0bes hos de 
fleste computer- eller elektronikforhandlere, for at overf0re 
videosignaler via S-video-stikket. 

Sset den ene ende af S-videokablet i den bserbare computers 
S-video-stik. Sset den anden ende af kablet i S-video-m- stikket 
pa den eksterne enhed. 




Identifikation af S-video-stikket 
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So dan tsender og slukker du for en 
videoenhed 

For at tsende for en videoenhed, der er tilsluttet den bserbare 
computer, skal du starte eller genstarte den bserbare computer. 
Eller du kan trykke gentagne gange pa hotkey-kombinationen 
Fn+F4 for at skifte billedvisning. Ved at trykke pa hotkey- 
kombinationen Fn+F4 kan du skifte mellem visning af billedet pa 
den bserbare computers skserm, andre tilsluttede skserme og 
samtidig visning pa den bserbare computer og alle tilsluttede 
skserme. 

■ Hvis du skifter, sa billedet vises pa en tilsluttet videoenhed, 
tsendes videoenheden. 

■ Hvis du skifter, sa billedet kun vises pa den bserbare 
computers skserm, slukkes videoenheden. 

Andring af farvefjernsynsformat 

Farvefjernsynsformater er tilstande, hvorved fjernsynets 
videosignaler sendes og modtages. For at sende signaler mellem 
den bserbare computer og et fjernsyn skal disse begge anvende 
samme farvefjernsynsformat. 

NTSC-formatet er almindeligt anvendt i USA, Canada, Japan og 
Sydkorea. PAL-formatet er almindeligt anvendt i Europa, Kina, 
Rusland og Afrika, og PAL-M-formatet er almindeligt anvendt 
i Brasilien. Andre lande i Syd- og Centralamerika anvender 
eventuelt NTSC, PAL eller PAL-M. 

Omradespecifikke formater indstilles pa fabrikken for de fleste 
bserbare computeres vedkommende, men omradeindstillingerne 
kan sendres pa enhver bserbar computer. 

Indstillinger for farvefjernsynsformat sendres i hjselpeprogrammet 
Computeropssetning. Hjselpeprogrammet Computeropssetning er 
ikke et Windows-hjselpeprogram og underst0tter ikke brug af 
TouchPad. For oplysninger om brug af hjselpeprogrammet 
Computeropssetning henvises der til afsnittet "Brug af 
hjselpeprogrammet Computeropssetning" i kapitel 9. 
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Brug af multimediesoftware 



Brug 



af Windows Media Player 



Anvend primsert Windows Media Player til afspilning af 
lyd-cd'er. Selvom video-cd'er kan afspilles ved hjselp af 
Windows Media Player, giver InterVideo WinDVD en bedre 
afspilningskvalitet. 

Abning af Windows Media Player: Lseg en cd i det optiske drev, 
og luk derefter skuffen. Vent i nogle sekunder. Hvis Windows 
Media Player ikke starter, skal du vaelge Start > Alle 
programmer > Windows Media Player. 

Anvend knapperne Afspil eller Stop pa sksermen for at afspille 
eller stoppe cd'en, eller anvend medietasterne, der er beskrevet 
i afsnittet "Hotkeys" i kapitel 3. 



WinDVD er et program, der g0r det muligt at afspille dvd-film 
eller video-cd'er. Hvis WinDVD f0lger med den bserbare 
computer, er programmet forudinstalleret. 

Afspilning af en dvd eller video-cd 

For at opna den bedste afspilningskvalitet skal du gemme og 
lukke alle filer og software, der ikke er relateret til afspilning af 
dvd'en eller video-cd'en. 

Hvis en dvd viser fejlmeddelelsen "Playback Of Content From 
This Region Is Not Permitted", skal du stoppe dvd'en, sendre den 
omradespecifikke indstilling, og derefter genstarte dvd'en. For 
oplysninger om sendring af den omradespecifikke indstilling 
henvises der til "Handtering af omradespecifikke indstillinger 
for dvd" herefter i denne kapitel. 
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F0lg nedenstaende fremgangsmade for at afspille en dvd eller 
video-cd: 

1 . Lseg dvd'en eller video-cd'en i det optiske drev. 

2. Vselg WinDVD til afspilning af videoen: 

□ Hvis Microsoft Windows XP AppPicker-vinduet vises, 
skal du vselge Play Video By Using WinDVD. 

□ Hvis Microsoft Windows XP AppPicker-vinduet ikke 
vises, skal du vaelge Start > Alle programmer > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

3. F0lg anvisningerne pa sksermen. 

Handtering af omradespecifikke indstillinger 
for dvd 

De fleste dvd'er, som indeholder ophavsretligt beskyttede filer, 
indeholder ogsa omradekoder. Omradekoderne hjselper med til at 
beskytte ophavsretligt beskyttet materiale internationalt. 

Du kan kun afspille en dvd, som indeholder en omradekode, hvis 
omradekoden pa dvd'en stemmer overens med den 
omradespecifikke indstilling pa dit dvd-drev. 

Hvis omradekoden pa en dvd ikke stemmer overens med den 
omradespecifikke indstilling pa drevet, vises meddelelsen 
"Playback Of Content From This Region Is Not Permitted", nar 
du lsegger dvd'en i. For at afspille dvd'en er du derfor n0dt til at 
sendre den omradespecifikke indstilling pa dvd-drevet. 



FORSIGTIG: Den omradespecifikke indstilling pd dvd-drevet kan kun 
aendres fern gange. 

■ Den femte omradespecifikke indstilling, du vaelger, bliver den 
permanente omradespecifikke indstilling pd drevet. 

■ Antallet af resterende, tilladte omrddeaendringer pd drevet vises 

i feltet Remaining Times Until Permanent (Resterende antal gange, 
for indstillingen bliver permanent) i vinduet WinDVD. Tallet i feltet 
inkluderer den femte og dermed permanente aendring. 
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F0lg nedenstaende fremgangsmade for at sendre den 
omradespecifikke indstilling pa drevmedier: 

1 . Lseg dvd'en i det optiske drev. 

2. Hvis WinDVD ikke abnes efter en kort pause, skal du vselge 
Start > Alle programmer > Inter Video WinDVD > Inter Video 
WinDVD. 

3. Vaelg ikonen Egenskaber i nederste hojre hj0rne af vinduet. 

4. Vaslg fanebladet Generelt. 

5. Klik pa knappen for det pagseldende omrade. 

6. Klik pa OK. 

Brug af Easy CD Creator 

Easy CD Creator er et hjselpeprogram til dataoverf0rsel, som g0r 
det muligt at oprette eller kopiere optiske drevmedier. 
Hjselpeprogrammet er installeret pa udvalgte modeller og kan 
anvendes med enhver cd eller dvd, der underst0ttes af et optisk 
drev i systemet. 

Hvis Easy CD Creator er installeret, vises ikonen "Burn CD & 
DVDs with Roxio" ved Start > Alle programmer > menuen Start. 

Forstaelse af funktioner i Easy CD Creator 

Easy CD Creator indeholder 2 programmer: DirectCD og Easy 
CD Creator. Programmet Easy CD Creator indeholder CD 
Copier. 

■ Anvend DirectCD med Windows Stifinder til at trsekke og 
slippe datafiler til og fra harddisken og en cd eller dvd eller til 
og fra harddisken og et netvserksdrev. DirectCD anvendes 
ofte til sikkerhedskopiering af datafiler eller til at dele dem 
med andre. Selvom DirectCD kan anvendes til de fleste 
programdatafiler, inklusive Microsoft Office-datafiler, kan 
det ikke anvendes til lydfiler, som f.eks. MP3-filer. 
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■ Anvend Easy CD Creator, som indeholder CD Copier, til at 
kopiere enten datafiler, som f.eks. Microsoft Office-filer, eller 
lydfiler, som f.eks. MP3-filer, til en cd eller dvd. 

□ Anvend Easy CD Creator til at kopiere individuelle 
lydfiler til en cd eller dvd, f.eks. til at oprette en cd 
udelukkende med dine favoritter. 

□ Anvend CD Copier til at kopiere en cd eller dvd. 

Forberedelse til brug af Easy CD Creator 



FORSIGTIG: Folg nedenstaende fremgangsmdde for at forhindre tab af 



data og beskadigelse af en cd eller dvd: 

■ Inden du skriver til en cd eller dvd, skal du slutte den baerbare 
computer til en pdlidelig, ekstern stromkilde. Undlad at skrive til en 
cd eller dvd, mens den baerbare computer korer pd batteristrom. 

I For du skriver til en cd eller dvd, skal du lukke alle dbne 

programmer (inklusive pauseskaerme og antivirusprogrammer) 
undtagen Easy CD Creator Basic. 

■ Undlad at kopiere direkte fra en cd eller dvd til en anden eller fra et 
netvaerksdrev til en cd eller dvd. Kopier i stedet fra en cd, dvd eller 
et netvaerksdrev til harddisken, og kopier derefter fra harddisken til 
cd'en eller dvd'en. 

■ Undlad at anvende den baerbare computers tastatur eller flytte 
computeren, mens den skriver til en cd eller dvd. Skriveprocessen er 
folsom over for vibrationer. 



Valg af skrivbare medier 

Compaq anbefaler anvendelse af hojkvalitetsmedier, som svarer 
til det optiske drevs maksimale hastighed. Med den baerbare 
computer kan du skrive eller kopiere til skrivbare cd'er og dvd'er 
eller til genskrivelige cd'er og dvd'er. 
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Besvarelse af UDF-prompten 

F0rste gang, du indssetter en cd eller dvd i et optisk drev, bliver du 
muligvis bedt om at installere Universal Disk Format (UDF) 
Reader. Nar UDF Reader er installeret, kan en cd eller dvd, der er 
oprettet med DirectCD pa den bserbare computer, anvendes 
i andre computere, hvorpa DirectCD ikke er installeret. 



Selvom UDF Reader er installeret pa den bserbare computer, kan 
en cd eller dvd, som er oprettet med DirectCD-software, kun 
anvendes i et kompatibelt optisk drev, hvis du vselger 
indstillingen Rearrange the Files, nar du opretter cd'en eller 
dvd'en. 



Formatering af skrivbare medier 

Du kan k0be optiske drevmedier, som enten er eller ikke er 
formateret til DirectCD. 

■ For at anvende DirectCD skal du anvende en cd eller dvd, der 
er formateret til DirectCD. 

■ Til Easy CD Creator eller CD Copier ma du ikke anvende en 
cd eller dvd, der er formateret til DirectCD. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slette DirectCD-forma- 
tering fra en cd eller dvd, sa den kan anvendes til Easy CD 
Creator eller CD Copier: 

1 . Lseg cd'en eller dvd'en i det optiske drev. 

2. Vselg Start > Alle programmer > Easy CD Creator Basic > 
CD-RW Eraser. 

3. Vaelg knappen Erase. 

4. Klik pa OK. 
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Angivelse af indstillinger i Easy CD Creator 

For at anvende DirectCD, Easy CD Creator eller CD Copier skal 
du vselge standardindstillingerne, der er vist i f0lgende tabel. 
Indstillingerne er kompatible. For eksempel er indstillingerne for 
DirectCD ikke i konflikt med indstillingerne for CD Copier. 



Program 


Kraevede indstillinger 


DirectCD 


Aktiver Auto Insert Notification 


Easy CD Creator 


Deaktiver Disk-at-Once 




og 




Aktiver Track-at-Once 


CD Copier 


Deaktiver Disk-at-Once 



■ Indstillingerne for Auto Insert Notification vselges via 
operativsystemet. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vselge 
Disk-at-Once-indstillinger: 

1 . Vselg Start > Alle programmer > Roxio Easy CD 
Creator 5 > Programmer > CD Copier. 

2. Vselg fanebladet Avanceret. 

3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Disk-at-Once. 

4. Vselg knappen Set as Default. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vselge 
Track-at-Once-indstillinger: 

1 . Vselg Start > Alle programmer > Roxio Easy CD 
Creator 5. 

2. Det fjerde element pa statuslinjen i nederste hj0rne af 
vinduet CD Project viser, om Track-at-Once eller 
Disk-at-Once er valgt. 

♦ Hvis Track-at-Once vises pa statuslinjen, er 
Track-at-Once allerede aktiveret. 

♦ Hvis Disk-at-Once er markeret, skal du dobbeltklikke 
pa Disk-at-Once for at aktivere Track-at-Once. 
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Modem 

Alle baerbare computermodeller er forsynet med et 
RJ-ll-telefonstik, og visse modeller leveres med et 
forudinstalleret modem. Der f0lger et modemkabel med 
RJ-ll-stik i hver ende med udvalgte modeller. 

Du skal bruge et modemkabel for at tilslutte et modem. Hvis der 
ikke fulgte et modemkabel med din model, kan det k0bes hos de 
fleste computer- eller elektronikforhandlere. 

Hvis du har k0bt en bserbar computer med internt modem i et 
land, hvor RJ-ll-telefonstik ikke er standardudstyr, f0lger der en 
landespecifik modemadapter med til den baerbare computer. 

Et internt modem underst0tter: 

■ Alle programmer, der underst0ttes af operativsystemet. 

■ V.34 ITU (International Telecommunications Union) analoge 
modemanbefalinger for hastigheder op til 33,6 Kbps. 

■ V.44 datakomprimeringsalgoritme. 

■ V.90/V.92 ITU digitale/analoge modempar-anbefalinger for 
hastigheder op til 56 Kbps. 

Hastigheder for digitale/analoge modempar giver kun 
mulighed for hurtigere download fra kompatible, digitale 
kilder. Maksimalt opnaelige download-hastigheder kendes 
aktuelt ikke og nar muligvis ikke 56 Kbps. Desuden varierer 
de afhsengigt af linjeforhold. Maksimalt opnaelige 
uplo ad-has tigheder er begrsenset til 48 Kbps og nar muligvis 
ikke 48 Kbps. Desuden varierer de afhsengigt af linjeforhold. 
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Tilslutning af mod em met 
Valg af stik 

Et modem skal tilsluttes en analog telefonlinje. 



AADVARSEL: For at mindske risikoen for stod, brand eller beskadigelse 
af udstyret skal du undlade at slutte et telefonkabel til 
RJ-45-netvaerksstikket. 



AFORSIGTIG: Stik til digitale PBX-systemer kan ligne RJ-1 1 -telefonstik, 
men de er ikke kompatible med modemmet. 



Stik til analoge telefonlinjer og procedurer for tilslutning af 
modemmet varierer fra land til land: 

■ Hvis du tilslutter et modem i et land, hvor RJ-1 1 -telefonstik 
er standardudstyr, skal du f0lge anvisningerne i "Tilslutning 
af et modem til et RJ- 11 -stik" herefter i dette afsnit. 

■ Hvis du tilslutter et modem i et land, hvor RJ- 11 -telefonstik 
ikke er standardudstyr, f0lger der en modemadapter, der er 
specifik for det land, hvori du k0bte den bserbare computer, 
med denne. F0lg anvisningerne i "Tilslutning af et modem 
med en adapter" senere i dette afsnit. 

■ Hvis du har taenkt dig at anvende et modem uden for det land, 
hvori du k0bte den bserbare computer, kan du k0be adaptere, 
som er specifikke for de lande, du rejser til, hos de fleste 
computer- eller elektronikforhandlere. For oplysninger om 
brug af landespecifikke softwarekonfigurationer henvises der 
til "Brug af modemmet pa internationale rejser" senere i dette 
afsnit. 
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Tilslutning af et modem til et RJ-11-stik 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte modemmet til en 
analog telefonlinje, der har et RJ-ll-telefonstik: 

1. Find RJ-ll-stikket O pa den bserbare computer. 

2. Hvis modemkablet er forsynet med St0jdsempningskredsl0b 
©, der forhindrer forstyrrelse for TV- og radiomodtagelse, 
skal kablets kredsl0bsende rettes mod den bserbare computer. 

3. Slut modemkablet til RJ-ll-telefonstikket (ikke 
RJ-45-netvserksstikket) pa den bserbare computer ©. 

4. Slut den anden ende af modemkablet til et RJ-ll-telefonstik 
(ikke til et RJ-45-netvserksstik eller et PBX-stik) O. 



Tilslutning af et modem til et RJ-1 1-telefonvaegstik (ielefonveegstiks 
udseende varierer, afhaengigt af omrade og land). 



"p. ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stod skal du koble 
» \ modemmet fra telefonnettet, for du dbner et rum inden i den baerbare 

computer. Indvendige rum omfatter hukommelses- og batterirum samt 

harddiskpladser. 
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Tilslutning af et modem med en adapter 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte et modem til en 
analog telefonlinje, der ikke har et RJ-ll-telefonstik: 

1. Find RJ-ll-stikket O pa den bserbare computer. 

2. Hvis modemkablet er forsynet med st0jdaempningskredsl0b 
©, der forhindrer forstyrrelse for TV- og radiomodtagelse, 
skal kablets kredsl0bsende rettes mod den bserbare computer. 

3. Slut modemkablet til RJ-ll-telefonstikket (ikke 
RJ-45-netvserksstikket) pa den bserbare computer ©. 

4. Slut modemkablet til den landespecifikke modemadapter O. 

5. Slut den landespecifikke-modemadapter til telefonstikket ©. 




Tilslutning af et modem med en modemadapter 

(telefonvaegstiks udseende vaherer, afhaengigt af omrade og land). 



I |V ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stod skal du koble 
» \ modemmet fra telefonnettet, for du dbner et rum inden i den baerbare 

computer. Indvendige rum omfatter hukommelses- og batterirum samt 

harddiskpladser. 
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Brug af modemmet pa internationale rejser 

Et internt modem er konfigureret til at fungere i og opfylde 
driftsstandarderne for det land, hvori du k0bte den bserbare 
computer. For at anvende et internt modem i andre lande skal du 
tilfoje landespecifikke modemkonfigurationer. 

Visning af den aktuelle landekonfiguration 

Visning af den aktuelle landekonfiguration: Vselg Start > 
Kontrolpanel > Dato, Klokkeslset, International & indstillinger 
for sprog > ikonen International & indstillinger for sprog > 
fanebladet Internationale indstillinger. Modemmets aktuelle 
landekonfiguration vises i panelet Placering. 

Tilfojelse af en landekonfiguration 

AFORSIGTIG: For ikke at miste den aktuelle landekonfiguration skal du 
undlade at slette eller erstatte den. Yderligere landekonfigurationer kan 
tilfojes uden at slette den aktuelle konfiguration. 



AFORSIGTIG: For at forhindre modemsvigt og overtraedelse af 
telekommunikationsbestemmelser og love md du kun anvende 
modemmet med landekonfigurationen for det land, du anvender 
modemmet i. 



F0lg nedenstaende fremgangsmade for at tilfoje en 
landekonfiguration: 

1 . Vselg Start > Kontrolpanel > Netvserks- og Internet- 
forbindelser. 

2. I menuen Se ogsa i vinduets venstre kolonne skal du vselge 
Telefon- og modemindstillinger > fanebladet Opkaldsregler. 

3. Vselg knappen Ny, og skriv derefter et navn til den nye 
placering i feltet Placering. 
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4. Vselg et land eller omrade til den nye placering fra listen 
Land/omrade. 

Hvis du vselger et land eller omrade, der ikke underst0ttes af 
modemmet, anvendes som standard landekonfigurationen for 
USA eller Storbritannien. 



5. Klikpa OK>OK. 
Sadan loser du tilslutningsproblemer pa rejser 

Hvis du far problemer med tilslutning, nar du anvender et modem 
uden for det land, hvori du k0bte den bserbare computer, kan 
f0lgende forslag vsere nyttige. 

F0r du sendrer indstillinger, er det en god ide at nedskrive de 
aktuelle indstillinger, sa du hurtigt kan skifte til dem, nar du 
kommer hjem. 

Kontroller linjen 

Et modem krsever en analog, ikke en digital, telefonlinje. En linje, 
der beskrives som en PBX-linje, er som regel en digital linje. 
Telefonlinjer, der beskrives som datalinjer, faxlinjer, modemlinjer 
eller standardtelefonlinjer, er sandsynligvis analoge linjer. 

Kontroller opkaldstilstanden 

Tryk et par cifre pa telefonen, og lyt efter klik eller toner. Klik 
indikerer, at telefonlinjen underst0tter impulsopkald. Toner 
indikerer, at telefonlinjen underst0tter toneopkald. F0lg 
nedenstaende fremgangsmade for at indstille et internt modem til 
underst0ttelse af en opkaldstilstand: 

1 . Vselg Start > Kontrolpanel > Netvserks- og Internet- 
forbindelser. 

2. I menuen Se ogsa i vinduets venstre kolonne skal du vselge 
Telefon- og modemindstillinger > fanebladet Opkaldsregler. 

3. Vselg placering, og klik derefter pa knappen Rediger. 



4. 



5. 



Klik pa valgknappen Tone eller Impuls. 
Klikpa OK>OK. 



Start- og referencehandbog—Del 2 



7-7 



Kommunikation 



Kontroller telefonnummeret 

Tast telefonnummeret pa telefonen, kontroller, at fjernmodemmet 
svarer, og lseg derefter pa. 

Kontroller klartonen 

Hvis et modem modtager en klartone, som det ikke genkender, 
ringes der ikke op, og fejlmeddelelsen No Dial Tone (Ingen 
klartone) vises. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at indstille modemmet 
til at ignorere alle klartoner f0r opkald: 

1 . Vselg Start > Kontrolpanel > Netvserks- og Internet- 
forbindelser. 

2. I menuen Se ogsa i vinduets venstre kolonne skal du 
vselge Telefon- og modemindstillinger > 
fanebladet Modem. 

3. Vselg dit modem > knappen Egenskaber > fanebladet 
Modem. 

4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vent pa klartone, 
f0r der tastes. 

5. KlikpaOK>OK. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade, hvis fejlmeddelelsen No 
Dial Tone (Ingen klartone) vises igen, efter at du har fjernet 
markeringen i afkrydsningsfeltet: 

1 . Vselg Start > Kontrolpanel > Netvserks- og Internet- 
forbindelser. 

2. I menuen Se ogsa i den venstre kolonne i vinduet 
Netvserks- og Internetforbindelser skal du vselge Telefon- 
og modemindstillinger > fanebladet Opkaldsregler. 

3. Vselg placering, og klik derefter pa knappen Rediger. 

4. Vselg placering fra listen Land/omrade. 

Hvis du vselger et land eller omrade, der ikke underst0ttes 
af modemmet, anvendes som standard landekonfigura- 
tionen for USA eller Storbritannien. 
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5. KlikpaOK. 

6. Vselg fanebladet Modem i vinduet Telefon- og 
modemindstillinger. 

7. Vselg dit modem > knappen Egenskaber > fanebladet 
Modem. 

8. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vent pa klartone, 
f0r der tastes. 

9. KlikpaOK>OK. 

Adgang til kommunikationssoftware 

Adgang til forudinstalleret modemsoftware, herunder software 
til terminalemulering og dataoverf0rsel: Vselg Start > Alle 
programmer > Tilbeh0r > Kommunikation, og vselg derefter et 
program, en guide eller et hjselpeprogram. 

Sad an finder du oplysninger om 
AT-kommandoer 

For det meste er det ikke n0dvendigt at anvende AT-kommandoer 
til modemsoftware. Hvis du foretrsekker at anvende AT-komman- 
doer, henvises du pa cd'en Documentation Library til: 

■ Retningslinjer for betjening af modem (lain erfarne brugere) 
for oplysninger om adgang til HyperTerminal, identifikation 
af modemmodellen i den bserbare computer samt brug af 
AT-kommandoer. 

■ Vejledningen Lucent/Agere Command Set (kun erfarne bru- 
gere ) for oplysninger om de AT-kommandoer, der underst0t- 
tes af et Lucent/Agere-modem. Hvis din bserbare computer 
blev leveret med et internt modem, underst0tter dette 
Lucent/Agere Command Set. For kommandoopdateringer og 
supplerende oplysninger om Lucent/ Agere-modemmet kan 
du bes0ge: 

http://www.agere.com 

Vejledningen Lucent/ Agere Command Set findes pa cd'en 
Documentation Library (kun pa engelsk). 
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Netvaerk 

Alle bserbare computermodeller leveres med et 
RJ-45-netvserksstik. Der f0lger et netvserkskabel med RJ-45-stik 
i hver ende med udvalgte modeller. 

Den bserbare computer kan tilsluttes et netvaerk, uanset om det 
interne modem er tilsluttet en telefonlinje. 

Hvis den bserbare computer er tilsluttet et netvaerk, b0r du radf0re 
dig med netvserksadministratoren, inden du sendrer netvasrks- 
indstillinger. 

Den baerbare computer underst0tter netvaerkshastigheder pa op til 
10 Mbps ved tilslutning til et lOBaseT-netvaerk og 100 Mbps ved 
tilslutning til et lOOBaseTX-netvaerk. 
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Tilslutning af netvserkskablet 

Et netvaerkskabel har et 8-bens RJ-45-netvserksstik i hver ende og 
indeholder eventuelt et st0jdsempningskredsl0b, som forhindrer 
forstyrrelse for TV- og radiomodtagelse. F0lg nedenstaende 
fremgangsmade for at tilslutte kablet: 

1. Find RJ-45-netvaerksstikket O pa den bserbare computer. 

2. Ret enden af netvserkskablet med St0jdsempningskredsl0bet 
© mod den bserbare computer. 

3. Slut netvserkskablet til den bserbare computers RJ-45-net- 
vserksstik ©. 

4. Slut den anden ende af kablet til netvserkets RJ-45-stik O. 




Indvendige rum omfatter hukommelses- og batterirum samt 



harddiskpladser. 
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Sadan opretter og afbryder du en 
netvserksforbindelse 

For at spare str0m skal du afbryde en netvserksforbindelse, du 
ikke anvender. 

■ For at afbryde en netvserksforbindelse skal du logge af 
netvserket og derefter frakoble netvserkskablet. 

■ For at oprette en netvserksforbindelse skal du slutte 
netvserkskablet til og derefter logge pa netvserket. 

Ad gang til netvserket ved opstart 

For at slutte den bserbare computer til en PXE-server (Preboot 
execution Environment) ved opstart skal du aktivere det interne 
netkort til opstart og derefter besvare Network Service 
Boot-prompten, hver gang du vil oprette forbindelse til serveren. 

■ For at aktivere netkortet til opstart og indstille den bserbare 
computer til at vise Network Service Boot-prompten, hver 
gang den bserbare computer startes eller genstartes, skal du 
angive dine indstillinger i hjselpeprogrammet Computer- 
opssetning. Hjselpeprogrammet Computeropssetning er ikke 
et Windows-hjselpeprogram og underst0tter ikke brug af 
TouchPad. For yderligere oplysninger om brug af hjselpe- 
programmet Computeropssetning henvises der til afsnittet 
"Brug af hjselpeprogrammet Computeropssetning" i kapitel 9 
i denne vejledning. 

■ For at besvare Network Service Boot-prompten skal du 
trykke pa F12, nar meddelelsen F12 = Boot from LAN ganske 
kort vises i nederste venstre hj0rne af sksermen, inden 
Windows indlseses. 
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Infra rod 

Den bserbare computer er IrDA-kompatibel og kan kommunikere 
med en anden infrar0d enhed, som ogsa er IrDA-kompatibel. 
Standardhastigheden for IrDA-tilslutningen er 4 megabit pr. 
sekund (Mbps). 

Den infrar0de port underst0tter forbindelser med lave hastigheder 
pa op til 115 kilobit pr. sekund (Kbps) samt forbindelser med hoje 
hastigheder pa op til 4 megabit pr. sekund (Mbps). 

Infrar0de signaler sendes gennem en usynlig strale af infrar0dt 
lys og krsever en ubrudt stralelinje mellem enhederne. Infrar0d 
ydeevne kan variere, afhsengigt af de infrar0de, eksterne enheders 
ydelse, afstanden og vinklen mellem infrar0de enheder og de 
anvendte programmer. 




Tilslutning til en infrarod enhed 
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Konfigurering af en infrared transmission 

For oplysninger om brug af infrar0d software samt aktivering og 
deaktivering af infrar0de porte henvises der til operativsystemets 
hjselpefiler og dokumentationen, som fulgte med den eksterne, 
infrar0de enhed. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at konfigurere to infrar0de 
enheder, som f.eks. den bserbare computer og en valgfri printer, til 
optimal transmission: 

■ Placer enhederne, sa deres infrar0de porte er over for 
hinanden i en af stand af hojst en meter. 

■ Placer portene, sa de vender direkte mod hinanden. Den 
maksimale opfangningsvinkel er 30 grader, sa portene skal 
rettes ind, sa de hojst er drejet 15 grader i forhold til 
centerlinjen, lodret eller vandret. 

■ Afskserm portene mod direkte sollys, blinkende gl0delamper 
og fluorescerende lysstofr0r. 

■ Kontroller, at der ikke er rettet signaler fra en fjernbetjening 
eller anden tradl0s enhed (som f.eks. en mobiltelefon, et 
headset eller en lydenhed) mod portene. 

■ Under transmissionen ma ingen af enhederne flyttes, 
og ingen genstande eller bevsegelser ma bryde stralen. 

Undlad at anvende Standby under brug af 
infrared 

Standby er ikke kompatibel med infrar0d transmission. Hvis den 
bserbare computer er pa Standby, kan infrar0d transmission ikke 
startes. 

Hvis Standby starter under en infrar0d transmission, afbrydes 
transmissionen. For at genoptage fra Standby skal du trykke 
kortvarigt pa taend/sluk-knappen Transmissionen genoptages, nar 
den bserbare computer genoptager fra Standby. 
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Tilslutning af en stromforsynet enhed 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte den bserbare 
computer til en valgfri, ekstern enhed, der er forsynet med en 
netledning: 

1 . Kontroller, at der er slukket for enheden. 

2. Slut enheden til det stik pa den bserbare computer, der er 
angivet af enhedsproducenten. 

3. Slut enhedens netledning til en stikkontakt med 
jordforbindelse. 

4. Taend for enheden. 



Hvis en ekstern skserm, der er korrekt tilsluttet, ikke viser et 
billede, kan du pr0ve at trykke pa hotkey-kombinationen Fn+F4 for 
at skifte billedet til den nye enhed. 



F0lg nedenstaende fremgangsmade for at koble en str0mforsynet, 
ekstern enhed fra den bserbare computer: 

1. Sluk for enheden. 

2. Kobl enheden fra den bserbare computer. 

Tilslutning af en USB-enhed 

USB (Universal Serial Bus) er en hardwaregrsenseflade, der kan 
anvendes til at slutte eksterne enheder, som f.eks. et USB-tastatur, 
-mus, -drev, -printer, -scanner eller -hub, til den bserbare 
computer. 

En hub er en tilslutningsenhed, som enten kan vsere tilsluttet eller 
ikke tilsluttet str0m. USB-hubs kan tilsluttes et USB-stik pa den 
bserbare computer eller andre USB -enheder. Hubs underst0tter et 
varierende antal USB -enheder og anvendes til at for0ge antallet af 
USB-enheder i systemet. 

■ Str0mforsynede hubs skal tilsluttes en ekstern str0mkilde. 

■ lkke-str0mforsynede hubs skal sluttes til enten USB-stikket 
pa den bserbare computer eller til en port pa en hub, der er 
tilsluttet ekstern str0m. 
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USB-stikkene pa den bserbare computer underst0tter USB 2.0- og 
1.1-kompatible enheder. 

Som standard fungerer USB-enheder kun, nar operativsystemet er 
indlsest. For at anvende et USB-tastatur eller -hub, der er tilsluttet 
et USB-stik pa den baerbare computer under opstart (f0r indlses- 
ning af Windows) eller i et ikke-Windows-program eller -hjselpe- 
program, skal USB-bagudkompatibel underst0ttelse aktiveres 
i hjselpeprogrammet Computeropssetning. For yderligere 
oplysninger om brug af hjselpeprogrammet Computeropssetning 
henvises der til afsnittet "Brug af hjselpeprogrammet Computer- 
opssetning" i kapitel 9. 




Identifikation af de ire USB-stik pa den baerbare computer 
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Brug af pc-kort 

Pc-kort er ekstraudstyr, der er pa st0rrelse med et kreditkort, og 
som er udviklet til at opfylde standardspecifikationerne, som er 
formuleret af PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association). Den bserbare computers pc-kortslot 
underst0tter bade 32-bit (CardBus) og 16-bit pc-kort. 

Pc-kort kan anvendes til at foje modem-, 1yd-, lager-, tradl0s 
kommunikations- og digitale kamerafunktioner til den bserbare 
computer. 

Valg af pc-kort 

Et Type I- eller Type II-pc-kort kan anvendes. Zoomed videokort 
underst0ttes ikke. 

Konfigurering af pc-kort 

AFORSIGTIG: Hvis du installerer al softwaren eller nogle af 
aktiveringsprogrammerne fra en pc-kortproducent, er det ikke sikkert, at du 
kan bruge andre pc-kort. Hvis du i dokumentationen, der fulgte med 
dit pc-kort, far at vide, at du skal installere enhedsdrivere: 

■ Installer kun enhedsdriverne til det operativsystem, du anvender. 

■ Undlad at installere anden software, som f.eks. korttjenester, 
socket-tjenester eller aktiveringsprogrammer, som eventuelt ogsd 
leveres af pc-kortproducenten. 
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Indssettelse af et pc-kort 

AFORSIGTIG: Hvis du vil undgd at beskadige pc-kortstikkene: 
■ Anvend minimal kraft, nar du saetter et pc-kort i en pc-kortslot. 

■ Undlad at flytte eller transportere den baerbare computer, nar der 
er et pc-kort i den. 



1 . Hold pc-kortet med mserkaten opad og med stikkene vendt 
mod den baerbare computer. 

2. Skub forsigtigt kortet pa plads i slotten. 




Indsaettelse af et pc-kort 

Afbrydelse og f jernelse af et pc-kort 



AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data eller at systemet ikke 
reagerer, skal du afbryde pc- kortet, for du fjerner cfet. 



Afbrydelse af et pc-kort sparer str0m, ogsa selvom det ikke 
anvendes. 
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1 . Luk alle programmer, og af slut alle aktiviteter, der 
underst0ttes af pc-kortet. 

2. Hvis du vil afbryde et pc-kort skal du vselge ikonen Fjern 
hardware pa proceslinjen og derefter vselge pc-kortet. (For at 
fa vist ikonen Fjern hardware skal du vaelge ikonen Vis 
skjulte ikoner pa proceslinjen). 

3. Tryk pa udl0serknappen til pc-kort O for at frig0re det. (Hvis 
udl0serknappen til pc-kortet ikke sprang ud, da du indsatte et 
pc-kort i pc-kortslotten, skal du trykke pa den en gang for at 
fa den til at springe ud og derefter trykke pa den igen for at 
udl0se pc-kortet). 

4. Traek forsigtigt pc-kortet ud ©. 




Fjernelse af et pc-kort 
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Brug af SD-kort (Secure Digital) eller 
MMC (multimediekort) 

AFORSIGTIG: Folg nedenstdende fremgangsmdde for at undgd at 
beskadige SD-kortstikkene: 

■ Anvend minimalt tryk, ndr du saetter et SD-kort eller MMC 
i en SD-kortslot. 

■ Undlad at flytte eller transportere den baerbare computer, nar der 
er indsat et SD-kort eller MMC i den. 



SD-kort (Secure Digital) og MMC'er 
(multimediekort) er flash-hukommelseskort til 
sikker lagring og nem deling af data. Disse kort 
anvendes ofte med SD-udstyrede kameraer og PDA'er samt 
baerbare computer. SD-kortfunktionerne pa den baerbare 
computer underst0tter bade SD-kort og MMC'er. 



Brug af lysdioden for SD-kort 



Lysdioden for SD-kort taendes, nar et indsat SD-kort eller MMC 
anvendes. Lysdioden for SD-kort slukkes, nar et indsat SD-kort 
eller MMC er inaktivt, eller nar SD-kortslotten er torn. 
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Indssettelse af et SD-kort eller MMC 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at indssette et SD-kort 
eller MMC: 

1 . Hold kortet med mserkaten opad og med stikkene vendt mod 
den bserbare computer. 

2. Skub forsigtigt kortet pa plads i SD-kortslotten. (Kortet 
stikker en anelse ud fra den bserbare computer). 




Indsaettelse af et SD-kort eller MMC 
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Fjernelse af et SD-kort eller MMC 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne et SD-kort eller 
MMC: 

1 . Luk alle programmer og afslut alle aktiviteter, der 
underst0ttes af kortet. (Hvis du vil afbryde en dataoverf0rsel, 
skal du vselge knappen Annuller i operativsystemets 
kopieringsvindue). 

2. Tryk kortet ind, indtil det udl0ses O. 

3. Traek kortet ud af slotten ©. 




Udlosning og fjernelse af et SD-kort eller MMC 

Deaktivering eller genstart af et SD-kort 
eller MMC 

Et indsat SD-kort eller MMC bruger str0m, selvom det ikke 
anvendes. Deaktivering af kortet sparer str0m. 

Deaktivering af et indsat SD-kort eller MMC: Dobbeltklik pa 
ikonen Denne computer pa Skrivebordet i Windows, h0jreklik pa 
det drev, der indeholder kortet, og vselg derefter Skub ud. (Kortet 
afbrydes, men udskydes ikke fra SD-kortslotten). 
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For at genstarte kortet skal du fjerne det og derefter indssette det 
igen. For anvisninger henvises der til "Indssettelse af et SD-kort 
eller MMC" og "Fjernelse af et SD-kort eller MMC" i dette 
kapitel. 

Udvidelse af hukommelse 

Du kan for0ge msengden af RAM (Random Access Memory) 
i den bserbare computer med et valgfrit hukommelsesmodul, der 
er godkendt af Compaq. 

Den bserbare computers hukommelsesslot underst0tter et 
128-MB, 256-MB, 512-MB eller 1024-MB hukommelsesmodul. 

Visse bserbare computermodeller leveres med en torn 
hukommelsesslot. Pa andre modeller indeholder 
hukommelsesslotten et forudinstalleret hukommelsesmodul, der 
kan udskiftes til enhver tid. 

Visning af oplysninger om hukommelse 

Hvis du 0ger antallet af RAM, for0ger operativsystemet den plads 
pa harddisken, der er reserveret til dvalefilen. 

Hvis du far problemer med Dvaletilstand efter en 
RAM-for0gelse, skal du kontrollere, om der er tilstrsekkelig ledig 
plads til den noget st0rre dvalefil pa harddisken. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist antallet af 
RAM i systemet: 

Vselg Start > Kontrolpanel > ikonen Ydelse 

og vedligeholdelse > ikonen System > fanebladet Generelt. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist bade hvor 
meget ledig plads, der er pa harddisken, og hvor meget plads 
dvalefilen krsever: 

Vselg Start > Kontrolpanel > ikonen Ydelse 

og vedligeholdelse > ikonen Str0mstyring > fanebladet 

Dvaletilstand. 
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Fjernelse eller indssettelse af et 
hukommelsesmodul 

AADVARSEL: For at undgd at udsaette dig selv for stod md du kun dbne 
hukommelsesrummet under udforelse af denne procedure. 
Hukommelses- og batterirummene samt harddiskpladsen er de eneste 
indvendige rum pd den baerbare computer, som brugeren har adgang 
til. Alle andre omrdder, som du kun kan fd adgang til ved hjaelp af 
vaerktoj, md kun dbnes af en autoriseret Compaq serviceyder. 



ADVARSEL: For at forhindre elektriske stod og beskadigelse af den 
» \ baerbare computer skal du lukke denne ned, tage netledningen ud og 
fjerne batteriet, for du installerer et hukommelsesmodul. 



AFORSIGTIG: Folg nedenstdende fremgangsmdde for at forhindre 
statisk elektricitet i at beskadige elektroniske komponenter: Inden du 
indleder denne procedure, skal du aflade statisk elektricitet ved at 
berore en jordet metalgenstand. For yderligere oplysninger om, hvordan 
du kan forhindre skader som folge af statisk elektricitet, henvises der pd 
cd'en Documentation Library til vejledningen Generelle bestemmelser 
og sikkerhed, kapitlet "Statisk elektricitet". 



1 . Gem dine data, og luk den baerbare computer ned. Hvis du er 
i tvivl om, hvorvidt den baerbare computer er slukket eller er 
i Dvaletilstand, kan du trykke kortvarigt pa taend/sluk-knap- 
pen. Hvis dine data vender tilbage pa skaermen, skal du 
gemme dem, afslutte alle programmer og derefter lukke 
den baerbare computer ned. 

2. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet den baerbare 
computer. 

3. Tag netledningen ud. 

4. Fjern batteriet. 
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5. Vend den bserbare computer om, sa undersiden vender opad. 

6. Fjern skruen til hukommelsesrummet 0, 10ft derefter daskslet 
til hukommelsesrummet op, og fjern det ©. 




Abning af hukommelsesrummet 
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1. Fjern eller indsset hukommelsesmodulet. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fjerne et 
hukommelsesmodul : 

a. Traek ud i klemmerne pa hver side af modulet O. 
Modulet vipper opad. 

b. Tag fat om kanterne pa modulet, og trsek det forsigtigt ud 
af hukommelsesslotten ©. 

c. For at beskytte et fjernet hukommelsesmodul b0r det 
opbevares i en pose, der er sikret imod statisk elektricitet. 




Fjernelse af et hukommelsesmodul 
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F0lg nedenstaende fremgangsmade for at indssette et 
hukommelsesmodul : 

a. Placer modulet, sa kanten med indhakket passer med 
omradet med indhakket i hukommelsesslotten O. 

b. Med modulet i en vinkel pa 45 grader i forhold til 
hukommelsesrummets overflade skal du trykke modulet 
ind i hukommelsesslotten, indtil det er pa plads ©. 

c. Skub modulet nedad, indtil klemmerne klikker 
pa plads ©. 




Indseettelse af et hukommelsesmodul 
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8. Ret fligene pa hukommelsesrummets daeksel ind med 
dsekslets slots pa den bserbare computer, vip derefter dsekslet 
nedad, indtil det er pa plads O. 

9. Genmonter og spsend skruerne til hukommelsesrummet ©. 

10. Sast batteriet i igen (hvis du fjernede det, inden du 

pabegyndte denne procedure), slut den bserbare computer til 
ekstern str0m, og genstart den derefter. 




Lukning af hukommelsesrummet 
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Tilslutning af en valgfri kabellas 



Formalet med sikkerhedsl0sninger er, at de skal fungere som et 
^ 5: ^ afskrsekkende middel Disse l0sninger forhindrer ikke produktet 
i at blive mishandlet eller stjalet. 



En valgfri kabellas er en sikkerhedsenhed, der forhindrer 
uautoriseret fjernelse af den bserbare computer. 

F0r kablet rundt om en stabil genstand, indsset derefter 
kabellasen © i sikkerhedskabelstikket ©, og las den 
med kabellasn0glen ©. 




Tilslutning af en ekstra kabellas 
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Opdatering af software 

For at opna optimal ydelse pa den bserbare computer og for at 
sikre, at den forbliver kompatibel med den teknologiske 
udvikling, skal du installere de nyeste versioner af den software, 
der blev leveret med den bserbare computer, efterhanden som de 
bliver tilgaengelige. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at opdatere den bserbare 
computers software: 

1 . Forbered enhver opdatering ved at identificere den bserbare 
computertype, -serie eller -familie samt -model. 

Forbered en opdatering af ROM-lageret (Read-Only 
Memory) ved at identificere den ROM- version, der aktuelt er 
installeret pa den bserbare computer. 

2. Du kan fa adgang til opdateringerne pa Compaqs 
hjemmeside. 

3. Download og installer opdateringerne. 



Den bserbare computers ROM-lager indeholder BIOS (Basic 
Input/Output System). BIOS bestemmer, hvordan den bserbare 
computers hardware interagerer med operativsystemet og 
eksterne enheder og underst0tter desuden sadanne tjenester pa 
computeren som klokkeslset og dato. 



Forberedelse til opdatering af software 

Hvis den bserbare computer er tilsluttet et netvserk, skal du 
radf0re dig med netvserksadministratoren, f0r du installerer 
softwareopdateringer, isser ROM-opdateringer. 
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Adgang til produktoplysninger om den bserbare 
computer 

For at fa adgang til opdateringerne til den bserbare computer skal 
du bruge f0lgende oplysninger: 

■ Produktkategorien er Notebook. 

■ Produktets familienavn og serienummer er patrykt pa 
sksermkanten. 

■ Mere detaljerede modeloplysninger findes pa 
serienummermserkaten pa undersiden af den bserbare 
computer. 

Oplysninger om produktnavn, bserbar computermodel og 
serienummer findes ogsa i det afsnit i hjselpeprogrammet 
Computeropssetning, der viser ROM-oplysninger, som beskrevet 
i nseste afsnit. 

Adgang til ROM-oplysninger om den baerbare 
computer 

For at fastsla, om en tilgsengelig ROM-opdatering er en nyere 
ROM- version end den, der aktuelt er installeret pa den bserbare 
computer, er du n0dt til at vide, hvilken ROM-version, der aktuelt 
er installeret. 

ROM-oplysninger vises i hjselpeprogrammet Computer- 
opssetning. Hjselpeprogrammet Computeropssetning er ikke et 
Windows-hjselpeprogram og underst0tter ikke brug af TouchPad. 
For udf0rlige oplysninger om brug af hjselpeprogrammet 
Computeropssetning henvises der til afsnittet "Brug af hjselpe- 
programmet Computeropssetning" i kapitel 9. 

1. Hvis du vil abne hjselpeprogrammet Computeropssetning, 
skal du tsende for eller genstarte den bserbare computer. 

2. Inden Windows abnes, og nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af sksermen, skal 
du trykke pa F10. 

3. Anvend piletasterne til at vselge menuen Filer, og tryk 
derefter pa Enter. 
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4. Anvend Pil ned til at vselge Systemoplysninger, og tryk 
derefter pa Enter. (ROM-version og dato vises i feltet System 
BIOS-version). 

5. F0lg nedenstaende fremgangsmade for at lukke vinduet 
Systemoplysninger og afslutte hjselpeprogrammet 
Computeropssetning uden at sendre indstillinger: 

a. Tryk pa Esc for at lukke vinduet. 

b. Anvend piletasterne til at vaelge menuen Filer, og tryk 
derefter pa Enter. 

c. Anvend piletasterne til at vaelge Ignorer sendringer og 
afslut, og tryk derefter pa Enter. 

Download og installation af en opdatering 

Det meste af softwaren pa Compaqs hjemmeside er pakket i en 
komprimeret fil med navnet SoftPaq. Visse ROM-opdateringer 
kan vsere pakket i en komprimeret fil med navnet RomPaq. Andre 
ROM-opdateringer findes eventuelt som en CPQFlash SoftPaq. 

De fleste pakker til download indeholder en fil med navnet 
Readme.txt. En Readme.txt-fil indeholder detaljerede, 
beskrivende installations- og fejlfindingsoplysninger om den 
pagseldende download. Readme.txt-filerne, som f0lger med 
RomPaqs, findes kun pa engelsk. 

F0lgende afsnit indeholder anvisninger vedr0rende download og 
installation: 

■ En ROM-opdatering. 

■ En SoftPaq indeholdende en anden opdatering end en 
ROM-opdatering. 
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Download og installation af en ROM-opdatering 

AFORSIGTIG: Hvis du vil undgd at beskadige den baerbare computer 
alvorligt, eller at installationen mislykkes, md du kun downloade og 
installere en ROM-opdatering, ndr den baerbare computer er sluttet til en 
pdlidelig, ekstern stromkilde ved hiaelp af vekselstromsadapteren eller et 
jaevnstromskabel. Undlad at downloade eller installere en ROM-opdate- 
ring, ndr den baerbare computer er anbragt i dockingstation eller korer 
pd batteri. Ved download og installation: 

■ Undlad at traekke netledningen til den baerbare computer ud af 
stikkontakten. 

■ Undlad at lukke den baerbare computer ned eller starte Standby 
eller Dvaletilstand. 

■ Undlad at indsaette, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler 
eller ledninger. 

Download af en ROM-opdatering: 

1. Abn den side pa Compaqs hjemmeside, der indeholder 
software til den baerbare computer: Vselg Start > Hjselp og 
support, og vselg derefter et link til softwareopdatering. Eller, 
du kan bes0ge Compaqs hjemmeside pa adressen: 

http://www.compaq.com/consumersupport 

2. F0lg anvisningerne pa sksermen for at identificere den 
baerbare computer og fa adgang til den ROM-opdatering, du 
vil downloade. 

3. I download-omradet: 

a. Noter dato, navn eller anden identifikator for eventuelle 
ROM-opdateringer, som er nyere end den, der aktuelt er 
installeret pa den baerbare computer. (Du kan vaere n0dt 
til at vente med at identificere opdateringen, indtil du har 
downloadet den til harddisken). 

b. Angiv stien til den standard- eller brugerdefinerede 
placering pa harddisken, hvortil ROM-pakken skal 
downloades. (Du kan vaere n0dt til at vente med at abne 
ROM-pakken, indtil den er blevet downloadet). 

c. F0lg online- anvisningerne for at downloade det valgte til 
harddisken. 
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Installation af en ROM-opdatering 

Procedurer for ROM-installation varierer. F0lg de anvisninger, 
der eventuelt vises pa sksermen, nar du er fserdig med at 
downloade. Hvis der ikke vises anvisninger: 

1. Abn Windows Stifinder. Abning af Windows Stifinder via 
knappen Start: Vselg Start > Alle programmer > Tilbeh0r > 
Windows Stifinder. 

2. I venstre rude i Windows Stifinder skal du vselge Denne 
computer > harddiskdrevet. (Harddiskdrevet er som regel 
C-drevet). F0lg derefter stien, du angav tidligere, til den 
mappe pa harddisken, som indeholder opdateringen. 

3. For at pabegynde installationen skal du abne mappen, 
derefter dobbeltklikke pa filen med filtypenavnet .exe, f.eks. 
Filnavn.exe. Installationen af ROM-opdateringen begynder. 

4. F0lg anvisningerne pa sksermen for at afslutte installationen. 

Nar der pa sksermen vises en meddelelse om, at installationen er 
udf0rt, kan du slette downloadfilen fra destinationsmappen. 



Download og installation af en ikke-ROM SoftPaq 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at installere anden 
software end en ROM-opdatering: 

1. Abn den side pa Compaqs hjemmeside, der indeholder 
software til den bserbare computer: Vselg Start > Hjselp og 
support, og vselg derefter et link til softwareopdatering. Eller, 
du kan bes0ge Compaqs hjemmeside pa adressen: 

http://www.compaq.com/consumersupport/ 

2. F0lg anvisningerne pa sksermen for at identificere den bserbare 
computer og fa adgang til den SoftPaq, du vil downloade. 

3. I download-omradet: 

a. Noter dato, navn eller anden identifikator for den 
SoftPaq, du vil downloade. (Du er n0dt til at vente med 
at identificere opdateringen, indtil du har downloadet den 
til harddisken). 

b. F0lg online-anvisningerne for at downloade den valgte 
SoftPaq til harddisken. 
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4. Nar du er fserdig med at downloade, skal du abne Windows 
Stifinder. Abning af Windows Stifinder via knappen Start: 
Vselg Start > Alle programmer > Tilbeh0r > Windows 
Stifinder. 

5. I venstre rude i Windows Stifinder skal du vselge Denne 
computer > harddiskdrevet, som regel C > Compaq. 

6. I mappen Compaq skal du vselge navnet eller nummeret pa 
den softwarepakke, du har downloadet. 

7. Vselg filen med filtypenavnet .exe, f.eks. Filnavn.exe. 
Installationen begynder. 

8. F0lg anvisningerne pa sksermen for at afslutte installationen. 



Nar der pa sksermen vises en meddelelse om, at installationen er 
udf0rt, kan du slette downloadfilen fra mappen Compaq. 



Sikkerhedskopiering og gendannelse 
af data 

Hjselpeprogrammet Systemgendannelse g0r det muligt at 
beskytte dine systemfiler og funktionskonfigurationer ved hjselp 
af systemgendannelsespunkter. 

Systemgendannelsespunkter er gendannelige "benchmark-bille- 
der" af dit system. Den bserbare computer angiver system- 
gendannelsespunkter, nar du sendrer personlige indstillinger eller 
tilf0jer software eller hardware. Manuel angivelse af system- 
gendannelsespunkter giver yderligere beskyttelse af dine system- 
filer og -indstillinger. Compaq anbefaler, at du angiver 
systemgendannelsespunkter: 

■ F0r du tilf0jer eller i st0rre grad sendrer software eller 
hardware. 

■ Med jsevne mellemrum, nar systemet fungerer optimalt. 
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Angivelse af et systemgendannelsespunkt 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for manuelt at angive et 
systemgendannelsespunkt: 

1. Vaelg Start > Hjselp og support > Funktioner. (Der vises 
oplysninger om den bserbare computer og diagnosticering). 

2. Vselg Systemgendannelse, og f0lg derefter anvisningerne pa 
skaermen for at angive et gendannelsespunkt. 

Gendannelse til et 
systemgendannelsespunkt 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at gendanne den bserbare 
computer til et systemgendannelsespunkt: 

1. Vselg Start > Hjselp og support > Funktioner. (Der vises 
oplysninger om den bserbare computer og diagnosticering). 

2. Vselg Systemgendannelse, og f0lg derefter anvisningerne pa 
sksermen for at gendanne den bserbare computer til et 
gendannelsespunkt. 

Reparation eller geninstallation af 
operativsystemet 

Operativsystem-cd'en, som fulgte med den bserbare computer, 
kan anvendes til at reparere eller geninstallere operativsystemet. 
Det kan tage 1-2 timer at gennemf0re begge operationer. 

■ Ved reparation af operativsystemet bevares dine data og 
indstillinger. 

■ Ved geninstallation af operativsystemet slettes alle filer pa 
den bserbare computer. Nar operativsystemet er blevet 
geninstalleret, skal alle enhedsdrivere ogsa geninstalleres. 
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Compaq anbefaler, at du fors0ger at gendanne systemet ved hjselp 
af hjselpeprogrammet Systemgendannelse, f0r du overvejer at 
reparere eller geninstallere operativsystemet. For anvisninger 
vedr0rende gendannelse henvises der til "Sikkerhedskopiering og 
gendannelse af data" tidligere i dette kapitel. 

Hvis det ikke lykkes at gendanne funktionalitet via 
systemgendannelse, kan du fors0ge f0rst at reparere 
operativsystemet. Hvis reparationsproceduren ikke gendanner 
funktionalitet, kan det vsere n0dvendigt at geninstallere 
operativsystemet. 

Reparation af operativsystemet 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at reparere 
operativsystemet uden at slette dine personlige data: 

1. Slut den bserbare computer til ekstern str0m, og tsend for den. 

2. Indsset straks operativsystem-cd'en (som fulgte med den 
bserbare computer) i det optiske drev. 

3. Tryk pa og hold tsend/sluk-knappen nede i fem sekunder for 
at slukke for den bserbare computer. 

4. Tryk kortvarigt pa tsend/sluk-knappen for at starte den 
bserbare computer. 

5. Nar du bliver bedt om det, skal du trykke pa en vilkarlig tast 
for at opstarte fra cd'en. Efter nogle fa minutter vises 
sksermen Velkommen til Opssetning. 

6. Tryk pa Enter for at fortssette. Der vises en 
Licensaftale-skserm. 

7. Tryk pa F8 for at acceptere aftalen og fortssette. Vinduet 
Opssetning vises. 

8. Tryk pa R for at reparere den valgte Windows-installation. 
Reparationsprocessen pabegyndes. 

Nar reparationsprocessen, som kan tage op til 2 timer, er udf0rt, 
genstarter den bserbare computer i Windows. 
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Geninstallation af operativsystemet 

Hvis procedurerne for systemgendannelse og reparation af 
operativsystemet ikke gendannede funktionalitet pa den bserbare 
computer, kan det vsere n0dvendigt at geninstallere 
operativsystemet. 



FORSIGTIG: Personlige data og eventuel software, som du har 
installeret pd den baerbare computer, gar tabt under proceduren for 
geninstallation af operativsystemet, som beskrevet i dette afsnit. For at 
beskytte dine data skal du sikkerhedskopiere mappen Dokumenter, for 
du pdbegynder proceduren. For oplysninger og anvisninger om 
sikkerhedskopiering skal du vaelge Start > Hjaelp og support. Se ogsd 
"Sikkerhedskopiering og gendannelse af data" tidligere i dette afsnit. 



Under geninstallationen bliver du muligvis bedt om din 
produktn0gle. Produktn0glen findes pa Microsoft ^Egthedsbevis, 
som findes pa undersiden af den bserbare computer. 



F0lg nedenstaende fremgangsmade for at geninstallere 
operativsystemet ved hjaelp af operativsystem-cd'en, som fulgte 
med den bserbare computer: 

1. Slut den bserbare computer til ekstern str0m, og tsend for den. 

2. Lseg straks operativsystem-cd'en i det optiske drev. 

3. Tryk pa og hold tsend/sluk-knappen nede i fem sekunder for 
at slukke for den bserbare computer. 

4. Tryk kortvarigt pa tsend/sluk-knappen for at starte den 
bserbare computer. 

5. Nar du bliver bedt om det, skal du trykke pa en vilkarlig tast 
for at opstarte fra cd'en. Efter nogle fa minutter vises 
sksermen Velkommen til Opssetning. 

6. Tryk pa Enter for at fortssette. Der vises en 
Licensaftale-skserm. 

7. Tryk pa F8 for at acceptere aftalen og fortssette. Vinduet 
Opssetning vises. 
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8. Tryk pa Esc for at fortssette med geninstallationen af 
operativsystemet. 

9. Tryk pa Enter for at opssette operativsystemet. 

10. Tryk pa C for at fortssette opssetningen ved hjselp af denne 
partition. 

11. Vselg Formater partitionen ved hjselp af NTFS-filsystemet 
(hurtigt), og tryk derefter pa Enter. Der vises en advarsel. I 
advarslen forklares det, at formatering af drevet vil slette alle 
aktuelle filer. 

12. Tryk pa F for at formatere drevet. Geninstallationsprocessen 
pabegyndes. 

Nar reparationsprocessen, som kan tage op til 2 timer, er udf0rt, 
genstarter den bserbare computer i Windows, hvorefter du kan 
begynde at geninstallere enhedsdrivere. 

Geninstallation af enhedsdrivere og anden 
software 

Nar installationsprocessen er udf0rt, skal du geninstallere drivere. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at geninstallere drivere 
ved hjselp af drivergendannelses-cd'en, som fulgte med den 
bserbare computer: 

1 . Lseg drivergendannelses-cd'en i det optiske drev, mens 
Windows k0rer. 

Hvis cd'en ikke starter inden for nogle sekunder, skal du vselge 
Start > K0r. Skriv derefter D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (hvor 
D er betegnelsen for det optiske drev). 

2. F0lg anvisningerne pa sksermen for at installere drivere. 

Nar driverne er geninstalleret, skal du geninstallere eventuel 
software, som du havde tilf0jet den bserbare computer. 
Anvisninger vedr0rende geninstallation findes som regel pa 
software-cd'en, i cd-pakken eller pa producentens hjemmeside. 
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Installation af en forhandlerversion af 
et operativsystem 

Windows-operativsystemet, som findes pa den bserbare computer 
eller pa en gendannelses-cd, udvides med Compaq. Compaq 
udvidelserne tilfojer str0m- og sikkerhedsfunktioner og giver 
supplerende underst0ttelse af eksterne enheder, som f.eks. drev 
og pc-kort. 

AFORSIGTIG: Udskiftning af et Compaq udvidet operativsystem med en 
forhandlerversion af et operativsystem vil resultere i tab af alle Compaq 
udvidelser. I visse tilfaelde kan tabet af disse udvidelser medfore, at 
systemet ikke reagerer, eller at fuldstaendig understottelse af USB gar 
tabt. 



Brug af hjaelpeprogrammet 
Computeropssetning 

Computeropssetning er et forudinstalleret, ROM-baseret, 
informations- og tilpasningshjselpeprogram, der kan anvendes, 
selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlseses. 

Hjaelpeprogrammet rapporterer oplysninger om den bserbare 
computer og indeholder indstillinger for opstart, adgangskode, 
port, hjaelpeprogrammet Computeropssetnings udseende samt 
andre indstillinger. 

Abning af hjaelpeprogrammet 
Computeropssetning 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa adgang til de fleste 
indstillinger: 

1. Start, eller genstart den bserbare computer. 

2. Inden Windows abnes, og nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af sksermen, skal 
du trykke pa F10. 

Visse bserbare computermodeller skal startes (ikke genstartes) for 
at fa adgang til indstillingerne for en adgangskode for harddisk. 
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Navigering og valg i hjselpeprogrammet 
Computeropssetning 

Fordi hjselpeprogrammet Computeropssetning ikke er 
Windows-baseret, underst0tter det ikke brug af TouchPad. 
Navigering og valg foregar ved hjselp af tastetryk. 

■ Anvend Pil op og Pil ned eller tabulatortasten til at navigere. 

■ Anvend piletasterne til at vselge et element, og tryk derefter 
pa Enter. 

■ Tryk pa Esc for at afslutte en visning, men forblive 
i hjselpeprogrammet Computeropssetning, 

Der vises en guide vedr0rende navigering og valg i nederste 
hj0rne af de fleste undermenuskserme i hjselpeprogrammet 
Computeropssetning. F0lg nedenstaende fremgangsmade for at 
minimere antallet af tastetryk ved hjselp af funktionen Aktivering 
af acceleratorer med <Alt->tasten: 

1 . Tryk pa og hold Alt nede. (I de fleste elementer pa sksermen 
fremhseves et bogstav eller tal). 

2. Tryk pa den tastaturtast, der svarer til det fremhsevede 
bogstav eller tal i det element, du vil vselge. 

Hvis du f.eks. vil vselge en OK-knap pa sksermen, skal du 
trykke pa Alt. Nar O'et i OK fremhseves, skal du trykke pa 0. 

Gendannelse af standardindstillinger 
i hjselpeprogrammet Computeropssetning 

Vselg menuen Filer > Gendan standarder, hvis du vil gendanne 
alle indstillinger i hjselpeprogrammet Computeropssetning til 
standardvserdier. Identifikationsoplysninger, herunder 
ROM-versionsoplysninger, bevares. 
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Afslutning af hjselpeprogrammet 
Computeropssetning 

Valgmulighederne for afslutning af hjselpeprogrammet 
Computeropssetning findes i menuen Filer. Med begge 
valgmuligheder abnes Windows, efter at hjselpeprogrammet 
Computeropssetning lukkes. 

■ Vselg Gem sendringer og afslut, hvis du vil lukke 
hjselpeprogrammet og gemme sendringer foretaget i den 
aktuelle session. 

■ Vselg Ignorer sendringer og afslut, hvis du vil lukke 
hjselpeprogrammet uden at gemme sendringer foretaget i den 
aktuelle session. 



Brug af supporthjselpeprogrammerne 

Hvis du ikke kan l0se et problem med den bserbare computer ved 
hjselp af denne handbog eller de supplerende oplysninger, 
herunder vejledningen Fejlfinding pa cd'en Documentation 
Library, kan du fa brug for at kontakte Compaq. 

Brug af vinduet Hjselp og support 

Vselg Start > Hjselp og support, eller tryk pa 
hotkey-kombinationen Fn+F1. Vinduet Hjselp og support giver 
adgang til oplysninger om brug af operativsystemet og til 
supportomrader pa Compaqs hjemmeside. 

De fleste supportomrader er tilgsengelige pa flere sprog, men 
visse links er muligvis ikke tilgsengelige i nogle omrader. Du kan 
anvende links i vinduet Hjselp og Support til at: 

■ Starte en online-tjeneste hos en supportmedarbejder. 

■ Downloade de nyeste drivere, hjselpeprogrammer og 
softwareopdateringer til den bserbare computer. 
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■ Indhente oplysninger om den bserbare computer, som f.eks. 
specifikationer, hvidb0ger, kundevejledninger samt al 
dokumentation, som fulgte med den bserbare computer. 

■ Abonnere pa cd'en Compaq Support Software, hvis den er 
tilgsengelig til din computermodel. 

Brug af telefonnumre til support 

Sadan finder du telefonnumre til support 

For at fa en liste over telefonnumre til kundesupport verden over 
kan du anvende en af f0lgende mader: 

■ Vselg Start > Kontrolpanel > ikonen Ydelse og 
vedligeholdelse > ikonen System. Vselg derefter knappen 
Supportoplysninger nederst i vinduet Egenskaber for system. 

■ Du henvises til folderen Worldwide Telephone Numbers 
(findes kun pa engelsk), som fulgte med den bserbare 
computer, hvis du vil kontakte en autoriseret Compaq 
forhandler eller serviceyder. 

Forberedelse af opkald til teknisk support 

Hvis du vil have en hurtig l0sning, skal du have den bserbare 
computer samt f0lgende oplysninger klar, nar du ringer: 

■ Serienummer og modelbeskrivelse, der findes pa mserkater 
fastgjort til den bserbare computer. 

■ K0bsdatoen pa fakturaen. 

■ Den situation, problemet opstod i. 

■ Alle fejlmeddelelser, der har vseret vist. 

■ Versions- og registreringsnummer pa operativsystemet. 

■ For at se operativsystemets versions- og registreringsnummer 
skal du vselge Start > Kontrolpanel > ikonen Ydelse og 
vedligeholdelse > ikonen System > fanebladet Generelt. 

■ Tilsluttet (valgfri) printertype og -model. 
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A 



Specifikationer 



Oplysningerne i dette appendiks er isser nyttige, hvis du har 
planer om at anvende eller transportere den bserbare computer 
internationalt eller i ekstreme omgivelser. 

Den bserbare computers mal 



Mai 


USA 


Metrisk 


Hojde 


1 ,24" 


3,15 cm 


Bredde 


14,06" 


35,7 cm 



Dybde 10" 25,4 cm 



Driftsmiljo 



Faktor 


USA 


Metrisk 


Temperatur 


Drift 


50 0 til 95 °F 


10° til 35 °C 


Slukket 


-4° til 140 °F 


-20 0 til 60 °C 


Relativ luftfugtighed (ikke fortaettet) 


Drift 


10% til 90% 


10% til 90% 


Slukket 


5% til 95% 


5% til 95% 


Maksimal hojde (uden tryk) 


Drift 


10.000 fod 


3.048 m 


Slukket 


30.000 fod 


9.144 m 
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Nominel indgangseffekt 

Den bserbare computer k0rer pa jsevnstr0m, som kan leveres via 
en vekselstr0ms- eller jsevnstr0mskilde. Selvom den bserbare 
computer kan str0mforsynes via en selvstsendig jsevnstr0mskilde, 
anbefaler Compaq pa det kraftigste, at den kun str0mforsynes via 
en vekselstr0msadapter eller et jsevnstr0mskabel fra eller 
godkendt af Compaq. 

En vekselstr0msadapter fra Compaq til anvendelse med denne 
bserbare computer kan acceptere vekselstr0m inden for f0lgende 
specifikationer: 



Indgangseffekt 


Nominel effekt 


Driftsspaending 


1 00-240V vekselstram ved 1 ,7A - 




50-60Hz 


Driftsstram 


1 ,5A rms 


Driftsfrekvensomrade 


50 til 60Hz 


Den bserbare computer kan acceptere jsevnstr0m inden for 


f0lgende specifikationer: 




Indgangseffekt 


Nominel effekt 


Driftsspsending 


18,5V jsevnstram ved 3,5A- 65W 


Driftsstr0m 


4,9A 



Dette produkt er udviklet til IT-str0msystemer i Norge med en 
fase til fase-spsending, der ikke overstiger 240 Vrms. 
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Yderligere miljomaessige oplysninger 

Specifikationerne i dette appendiks indeholder oplysninger om 
udssettelse af den bserbare computer for ekstreme milj0maessige 
forhold. 

■ For tilsvarende oplysninger om opbevaring af batterier 
henvises der til afsnittet "Opbevaring af et batteri" i kapitel 4. 

■ For oplysninger om udssettelse af den bserbare computer for 
sollys, ultraviolet lys, r0ntgenstraler eller magnetiske felter 
henvises der pa cd'en Documentation Library til vejledningen 
Vedligeholdelse, forsendelse og transport. 
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Indeks 



1394-stik 2-9 
A 

Abne den bserbare computer 1-4 

Abner 2-2 

Adapter 

Landespecifik modem 2-17, 

7-3, 7-5 
Stikkontaktadapter, som er 

specif ik for Japan 2-17 
Vekselstr0m 1-5, 2-17, 4-11 
Adgangskoder 9-12 
Advarsel vedr0rende elektrisk 

st0d 1-12 
^gthedsbevis 2-15, 9-10 
Aktiveringsprogrammer, 

pc-kort 8-4 
Antivirusprogrammer 1-1 1 
AT-kommandoer 2-18, 7-9 
AT-kommandoer for 
Agere-modem 7-9 
AT-kommandoer for 
Lucent-modem 7-9 
AutoPlay 5-9 



Batter i 

Fjernelse 4-18 

Hvornar fj ernes 4-3 

Issetning 1-3 

Kalibrering 4-14 

0delsegger skrivning til cd 
eller dvd 6-10 

Opbevaring 4-16 

Opladning 1-2, 1-6,4-11 

Overvagning af spsending 4-12 
Batterirum 

Fjernelse af batteri 4-18 

Identifikation 2-13 

Issetning af batteri 1-3 
Batteristr0m 

Besparelse 4-17 

Hvornar anvendes 1-11, 4-4 

K0re den bserbare computer 
pa 4-11 

Lav batterispsending 4-13 

Skifttil ogfra4-ll 
Betegnelse, drev 5-2 
BIOS (Basic Input/Output 
System) 9-2 
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Indeks 



c 

Cd'er 

Afspilning, med Windows 

Media Player 6-7 
Afspilning, med WinDVD 6-7 
Cd-r (skrivbare) kontra cd-rw 

(genskrivelige) 6-10 
Compaq Support 
Software 9-15 
Hastighed 6-10 
Kopiering 6-9 
Oprettelse 6-9 
Opstart fra 5-1 1 
Se ogsd Drevmedier 
Cd'en Compaq Support 

Software 9-15 
Cd-drev. Se Drev 

D 

Datakomprimeringsalgoritme 7-2 
Dato, indstille 1-10 
Den bserbare computermodel, 
-familie og -type samt 
serienummer 9-3 
Disk, diskette. Se Drevmedier 
Dockingstik, overtrsek 2-14 
Drev 

Forsendelse 5-3 
Issetning, fjernelse af 

medier 5-6 
Lysdiode for IDE-drev 5-5 
Opstart fra 5-1 1 
Pavirkes af lufthavnssikker- 

hedsudstyr 5-3 
Tilfojelse til systemet 5-4 
Typer og termer 5-2 



Undga Standby og 

Dvaletilstand under brug af 

optiske 5-10 
USB 8-2 

Se ogsd Harddisk, intern 
Drevbetegnelse 5-2 
Drevmedie 

Typer og termer 5-2 
Drevmedier 

Deaktivering af AutoPlay 
pa 5-9 

Issetning, fjernelse af cd eller 

dvd 5-6 
Pavirkes af lufthavnssikker- 

hedsudstyr 5-3 
Vedligeholdelse af 5^1 
Visning af indholdet af 5-9 
Drivere, geninstallere 9-11 
Dvale.Se Standby 
Dvaleknap 3-7, 4-9 
Dvaletilstand 

iEndring af konfiguration 

under 4-2 
Angivelse af indstillinger 4-9 
Defineret 4-2 
Genoptagelse fra 4-8 
Hvornar anvendes 4-2 
Identifikation 5-11 
Knapper og lysdioder 4-5 
Start 2-5, 4-8 
Startet under kritisk lav 

batterispsending 4-13 
Undga under afspilning af 

medier 5-10 
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Dvd'er 

Afspilning, med WinDVD 6-7 
Omradespecifikke 
indstillinger 6-8 
Opstart fra 5-1 1 
Se ogsd Drevmedier 
Dvd-drev. Se Drev 

E 

Easy CD Creator 

CD Copier, hvornar 
anvendes 6-9 

DirectCD, hvornar 
anvendes 6-9 

Erhvervelse af 6-9 

Forberedelse til brug af 6-10 

For mater 6-11 

Funktioner 6-9 

Indstillinger 6-12 

Kildedrev kontra 
destinationsdrev 6-10 

Prompt, UDF 6-1 1 
Ekstern skserm 

Skifte billede 3-6 

Stik 2-9 

Tilslutning 8-2 
Enhedsdrivere, geninstallere 9-11 

F 

FCC-bekendtg0relse 1-12 
Fejlfinding 

Modemtilslutning pa rejser 7-7 
Vejledningen Fejlfinding 2-18 
Fejlmeddelelse 

No Dial Tone (Ingen 

klartone) 7-8 
Playback Of Content From This 
Region Not Permitted 6-7 



Fejlmeddelelsen No Dial Tone 

(Ingen klartone) 7-8 
Fjernsyn 

iEndring af farveformat 6-6 

Tilslutning af 1yd 6-4 

Tilslutning af video 6-5 
Flash-hukommelseskort 8-7 
Flash-RAM-kort 8-7 
Floppydiskdrev (Floppy Disk 

Drive - FFD) 5-2 
Forudindlaeste hjaslpeprogrammer 

Visning af beskrivelser 1-9 
Funktionstaster 2-4, 3-4 

G 

Gendanne software 2-18 
Gendannelses-cd 2-18 

H 

Harddisk, intern 
Defineret 5-2 

Fastholdelsesskruer 5-12, 5-15 

Plads pa, n0dvendig til 
dvalefil 8-10 

Udskiftning 5-11 

Visning af ledig plads pa 8-10 

Se ogsd Drev 
Harddiskplads 

Identifikation 2-13 

Udskiftning af harddisk 5-11 
Hjselpeprogrammer, forudindlaeste 

Installation 1-9 

Visning af beskrivelser 1-9 

Se ogsd Software 
Hj selpeprogrammet 

Computeropssetning 9-12 
Hj selpeprogrammet 
Systemgendannelse 9-7 
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H0jttalere, eksterne 6-4 
H0jttalere, interne 6-3 
Hotkey-kommandoer 

Abn Internet Explorer 3-6 

Adgang til Hjselp og 
support 3-6 

Mediekommandoer 3-8 

Oversigt 3-5 

Sksermens lysstyrke 3-7 

Skifte billede 3-6 

Start af Standby 3-6, 4-7 

Start QuickLock 3-7 
Hotkeys 

^Endring af funktion for Fn+F5 
4-9 

Fremgangsmader 3-5 

Identifikation 3-4- 

Oversigt 3-5 
Hovedtelefoner 6-4 
Hub, USB- 8-2 
Hukommelse 

For0gelse af RAM 8-10 

Modul, fjernelse og indssettelse 
8-11 

Rum 2-13 

Under st0ttede moduler 8-10 
Visning af antallet af 8-10 

I 

Identificere komponenter 

Ekstra 2-16 

Ska^rm 2-2 
IEC 

60950-overensstemmelse 1-12 
Ikke-reagerende system, 
n0dlukningsprocedurer 1-10, 
4-6 



Infrar0d port 2-12, 7-13 
International Telecommunications 

Union (ITU) 7-2 
Inter Video WinDVD 

Afspilning af video-cd'er og 

-dvd'er 6-7 
Fejlmeddelelse 6-7 
Handtering af 
omradespecifikke 
indstillinger 6-8 
ITU (International 
Telecommunications Union) 7-2 

J 

Jackstik 

Lydstik 2-8, 6-4 

Mikrofon 2-8, 6-4 

RJ-11 2-9, 7-3 

RJ-45 2-9, 7-11 

S-video 2-8, 2-9, 6-5 
Jsevnstr0mskabel 1-8, 2-12 

K 

Kabel 

J£evnstr0m 2-12 
Lyd 6-5 

Modem 2-9, 2-16, 7-2 
Netvajrk 2-16, 7-11 
S-video 6-5 

Vekselstr0msadapter 1-5 

Se ogsa Ledning, net- 
Kabellas, tilslutte 8-16 
Kalibrere, batteri 4-14 
Klokkeslaet, indstille 1-10 
Knap, skaerm 2-5 
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Knapper 

Lydstyrke 2-7, 6-2 
Str0m 2-5 
TouchPad 2-3, 3-3 
Tradl0s enhed 2-8 
Udl0serknap til 

pc-kort 2-11, 8-6 
Se ogsa Tast; Laseknap; Knap, 
skasrm 

Kommandoer, AT- 2-18, 7-9 
Kort- og socket-tjenester, 

pc-kort 8-4 
Kort. Se Hukommelse, 

underst0ttede moduler; Pc-kort; 

SD-kort 

Kritisk lav batterispsending 4-13 
Kundesupport 2-18, 9-14 

L 

Landespecifik modemadapter 

Hvornar anvendes 7-3 

Identifikation 2-17 

Tilslutning 7-5 
Las, sikkerhedskabel- 8-16 
Laseknap 

Batted 2-13 

Laseknap til batteri 2-13 

Lasning af batteri 4-19 

Skaerm 2-2 

Sksermknap 2-2 

Se ogsa Knap; Knap, skaerm 
Laseknap til skaerm 2-2 
Laseknapper, batteri 4-19 
Lasning, system- 2-5 
Last system 

N0dlukningsprocedurer 1-10, 
4-6 



Lav batterispsending 

Identifikation 4-13 
Ledning, net- 

Identifikation 2-16 

Overspsendingsbeskyttelse 
1-11 

Tilslutning 1-5 

Se ogsa Kabel 
Line-out-stik 2-8, 6-4 
Lovmsessige oplysninger 

Bekendtg0relser 1-12 

Leverand0rmaerkat pa 
modem 2-15 

Mserkat for tradl0s 
certificering 2-15 

Systemmserkat 2-15 

Vejledningen Generelle 
bemcerkninger og 
sikkerhed 2-18 
Lufthavnssikkerhedsudstyr 5-3 
Luftudtagsventilator 2-10 
Lyd-cd. Se Cd'er 
Lydstik 

Identifikation 2-8 

Tilslutning 6-4 
Lydstyrke, regulere 6-2 
Lysdiode 

Batteri 2-6 

Caps Lock 2-6 

IDE-drev 5-5 

Num Lock 3-10 

Str0m/Standby 2-6 
Lysdiode for batteri 2-6 
Lysdiode for Caps Lock 2-6 
Lysdiode for IDE (Integrated 
Drive Electronics) 5-5 
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Lysdiode for str0m/Standby 4-5 
Lysdioder 

Harddisk 2-6 

Lydl0s 2-6 

Tradl0s enhed 2-6 

M 

Mserkat 

Microsoft iEgthedsbevis 2-15, 
9-10 

Modemmserkat 2-15 
Produktidentifikation 2-15 
System 2-15 

Tradl0s certificering 2-15 
Mai, bserbar computer A-l 
Media Player, Windows 6-7 
Medier, drev 

Deaktivering af AutoPlay 
pa 5-9 

Issetning, fjernelse af cd 
eller dvd 5-6 

Pavirkes af lufthavnssikker- 
hedsudstyr 5-3 

Typer og termer 5-2 

Vedligeholdelse af 5^ 

Visning af indholdet af 5-9 

Se ogsd Drev 
Medietaster 3-8 
Microsoft iEgthedsbevis 2-15 
Microsoft-logotast 2-4 
Mikrofon, tilslutte 6-4, 8-2 
Mikrofonstik 2-8 
Milj0msessige specifikationer A-l 
Model, identificere den bserbare 
computer 9-3 



Modem 

Beskyttelse imod virus 1-11 
Fejlfinding ved 

tilslutningsproblemer pa 

rejser 7-7 
Hastighed 7-2 
Kabel 2-16 

Landekonfigurationer 7-6 
Landespecifik adapter 2-17 
Leverand0rmaerkat 2-15 
Specifikationer 7-2 
Tilslutning 7-3 
Vejledningen Lucent/Agere 
Command Set (kun erfarne 
brugere) 2-18 
Ne)\eAmngenRetningslinjerfor 
betjening af modem (kun 
erfarne brugere) 2-18 
Modemadapter, som er specifik for 

Japan 2-17 
Multimediekort (MMC) 8-7 
Mus, ekstern 
Tilslutning 8-2 
USB-stik 2-9 

N 

Netledning 

Overspsendingsbeskyttelse 
1-11 

Tilslutning 1-5 
Netvasrk 

Hastighed 7-10 

Kabel 2-16 

RJ-45-stik 2-9 

Specifikationer 7-10 

Tilslutning 7-11 
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N0dlukningsprocedurer 1-10, 4-7 
Norton Antivirus 2003 1-1 1 
NTSC-fjernsynsformat 6-6 
Nulstille (n0dlukningsprocedurer) 

1-10, 4-6 
Num Lock 

Lysdiode 2-6 

Tast 3-10 
Numerisk tastatur 3-9 
Nummer 

Produktn0gle 2-15 

Serie- 2-15 

o 

Omradespecifikke indstillinger 

Dvd 6-8 

Modem 7-6 

Valuta, dato, sprog, 
klokkeslaet 1-10 
Operativsystem 

Geninstallation 9-8 

Indlsesning 4-6 

Installation af 
forhandlerversion af 9-12 

Microsoft ^Egthedsbevis 2-15 

Nedlukning 4-6 

Produktn0gle 2-15 

Reparation 9-8 
Opkaldstilstand 7-7 
Opl0sning, skserm 1-10 
Opstartsrsekkef0lge 5-1 1 
Optisk disk. Se Cd'er; Dvd'er 



Optisk drev 

Identifikation 2-11 
Opstartsrsekkef0lge 5-1 1 
Undga Standby og Dvaletil- 

stand under brug af 5-10 
Se ogsa Drev 

P 

PAL-, PAL-M-fjernsyns- 

formater 6-6 
Parallelt stik 2-9 
Pc-kort 

Afbrydelse 8-6 
Funktioner 8-4 
Indssettelse/fjernelse 8-5 
Konfigurering 8-4 
Tilgsengelige typer 8-4 
Pegeredskab 3-3 
Port, infrar0d 2-12, 7-13 
Preboot execution Environment 

(PXE) 7-12 
Procedurer for 

nedlukning 1-10, 4-6 
Produktn0gle 2-15 
Programmer. Se Software; 

Softwareopdateringer 
Programtast 2-4 
Projektor 

Skifte skserm 3-6 
Tilslutning 2-9, 8-2 
PXE (Preboot execution 
Environment) 7-12 
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R 

RAM (Random Access 

Memory) 8-10 
Reparation af 

operativsystemet 9-8 
RJ-ll-telefonstik 

Identifikation 2-9 

Modemkabel 2-16 

Tilslutning 7-3 
RJ-45-netvserksstik 

Identifikation 2-9 

Netvserkskabel 2-16 

Tilslutning 7-11 
ROM (Read-Only Memory) 

Bestemmelse af aktuel version 
af 9-3 

Defineret 9-2 

Download og installation 9-5 

Erhvervelse af 
opdateringer 9-4 
RomPaq, downloade 9-4 
Rum, hukommelse 2-13, 8-10 

s 

SD-kort 

Indssettelse/fjernelse 8-7 
Serie, bserbar computer 9-3 
Serienummer, bserbar 
computer 2-15, 9-3 
Sikkerhedskabel 

Las, tilslutning 8-16 

Stik 2-12 
Sikkerhedskopiering, system 9-7 
Skserm, ekstern 

Skifte skserm 3-6 

Stik til ekstern skserm 2-9 

Tilslutning 8-2 



Skserm, intern 

Abning 1-4 

Lysstyrke 3-7 

Skifte billede 3-6 
Sksermknap 2-5 

Funktion, sendring 4-9 

Funktion, standard- 4-6 

Identifikation 4-5 
Slot 

Hukommelse 8-10 

Pc-kort 2-1 1 

SD-kort 8-7 
Slukke for den bserbare 

computer 1-10, 4-6 
Slutbrugerlicensaftale 1-8 
Socket-tjenester, pc-kort 8-4 
SoftPaq 

Beskrevet 9-4 

Download og installation 9-6 
Software 

Antivirus-beskyttelse 1-11 
AutoPlay 5-9 
Easy CD Creator 6-9 
Gendannelse 2-18 
Geninstallation 9-8, 9-11 
Hj selpeprogrammet 

Computeropssetning 9-12 
Infrar0d 7-13 
Installation af valgfri 1-9 
Modem 7-6 
Netvserk 7-12 

Norton Antivirus 2003 1-1 1 
Omradespecifikke 

indstillinger 1-10 
Opdatering af forudindlsest 

software 9-2 
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Software 

Reparation 9-8 

RomPaq 9-4 

SoftPaq 9-4 

Spsendingsmaler 4-12 

UDF Reader 6-11 

Vinduet Hjselp og support 9-14 

Windows Media Player 6-7 

WinDVD 6-7 
Softwareopdateringer 

Download og 
installation 9-5, 9-6 

Erhvervelse 9-4 

Forberedelse til 9-2 
Spsendingsmaler 4-12 
Spare, str0m 4-17 
Specifikationer 

Driftsmilj0 A-l 

Mai A-l 

Modem 7-2 

Netvserk 7-10 

Nominel indgangseffekt A-2 
Specifikationer for driftsmilj0 A-l 
Specifikationer for hojde A-l 
Specifikationer for 
luftfugtighed A-l 
Sprog 

Valg af tastatur 1-10 

Valg ved opssetning 1-8 
Standby 

Angivelse af indstillinger 4-9 

Genoptagelse fra 4-7 

Knapper og lysdioder 4-5 

Lysdiode for str0m/ 
Standby 2-6 

Start 3-6, 4-7 



Startet under kritisk lav 
batterispsending 4-13 
Undga under afspilning af 

medier 5-10 
Undlad ved brug af 
infrar0d 7-14 
Statisk elektricitet 
(ESD) 5-3, 8-11 
Stik 

1394 2-9 
Docking 2-14 
Drev 5-3 

Ekstern skserm 2-9 
Infrar0d port 2-12, 7-13 
Modem 2-9, 7-3 
Netvserk 2-9, 7-10 
Parallelt 2-9 
Sikkerhedskabel 2-12 
Str0m 2-12 
USB 2-9, 8-2 
Str0m 

Angivelse af indstillinger 4—9 
Besparelse 4-2, 4-17 
Knap 2-5 
Knapper 4-5 

K0re den bserbare computer pa 

batted 1-6 
Lav batterispsending 4-13 
Ledning 2-16 

Lukke den bserbare computer 

ned 1-10 
Lysdiode for str0m/ 

Standby 2-6 
N0dlukningsprocedurer 4-6 
Nominel indgangseffekt A-2 
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Str0m 

Overspsendingsbeskyttelse 

1-11 
Procedurer for 

Dvaletilstand 4-6 
Procedurer for Standby 4-7 
Skift mellem vekselstr0m og 

batted 4-1 1 
Str0mstik 2-12 
Tsende for den bserbare 

computer 1-7 
Tilslutning af den bserbare 
computer til ekstern 1-5 
Se ogsd Batteri 
Str0m, veksel- 1-12 
Str0mstik 

Identifikation 2-12 
Tilslutning 1-5 
S -video 

Jackstik 2-9 
Tilslutninger 6-5 
Systemlasning 1-10, 4-7 
Systemmserkat 2-15 

T 

Tsend/sluk-knap 

Funktion, aendring 4-9 

Identifikation 4-5 

Nulstilling med 4-7 
Tsende for den bserbare 

computer 1-7, 4-6 
Tast 

Fn 2-4 

Funktion (Fl, F2 osv.) 2-4 
Hotkeys 3-4 
Microsoft-logo 2-4 



Num Lock 3-10 

Numerisk tastatur 2-4, 3-9 

Programmer 2-4 

Se ogsd Knap; Laseknap; Knap, 
skserm 
Tastatur sprog 1-10 
Tasten Fn 

iEndring af 
Standby-funktion 4-9 

Det numeriske tastaturs 
funktioner 3-10 

Funktionen Standby 4-5 

Hotkey-funktion 3^- 

Identifikation 2-4 

Videoenhedens funktion 6-6 
Teknisk support 9-14 

Dokumentation til den bserbare 
computer 2-18 
Telefonnumre, service og 

support 9-14 
Telefonstik (RJ-11) 

Identifikation 2-9 

Modemkabel 2-16 

Tilslutning 7-3 
Temperatur 

Den bserbare computers 
overflade 1-12 

Opbevaring, batteri 4-16 

Specif ikationer A-l 
Tilstand, opkalds- 7-7 
Tordenvejr, 

sikkerhedssp0rgsmal 1-1 1 
TouchPad 

Angivelse af indstillinger 3-3 

Komponenter 3-3 
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Tradl0s enhed 

Certificeringsmserkat 2-15 
Knap 2-8 
Transport af den bserbare computer 
Landekonfigurationer for 

modem 7-6 
Leverand0rmasrkat pa 

modem 2-15 
Masrkat for tradl0s 

certificering 2-15 
Milj0msessige 

specif ikationer A-l 
Omradespecifikke 

indstillinger 1-10 
Serienummer 2-15 
Temperaturforhold for 

batterier 4-16 
1394-stik 2-9 

u 

UDF Reader 6-11 
Udl0serknap 

Optisk drev 5-7 

Pc-kort 8-6 
Udl0serknap til pc-kort 2-11 
USB 

Enheder, tilslutning 8-2 
Stik, identifikation 2-9 

V 

Valutaformater, indstille 1-10 
Vejledningen Generelle 

bemcerkninger og sikkerhed 2-18 
Vejledningen Lucent/Agere 

Command Set (kun erfarne 

brugere) 2-18 



Vejledningen Sikkerhed og 

komfort 1-12, 2-18 
Vejledningen Vedligeholdelse, 

forsendelse og transport 2-18 
Vekselstr0m 1-12, 4-11 
Vekselstr0msadapter 4-1 1 
Frakobling 4-11 
Identifikation 2-17 
Str0mstik 2-12 
Tilslutning 1-5, 4-11 
Ventilationsabninger, 

ventilator 2-10, 2-14 
Ventilator, 

ventilationsabninger 2-10, 2-14 
Video-cd'er, dvd'er. Se Cd'er; 

Dvd'er 
Videoenhed 

S-video-stik 6-5 
Tsende og slukke 6-6 
Tilslutning af 1yd 6-5 
Videomaskine 
Lydstik 

Funktion 6-4 
Tilslutning 6-5 
Vinduet Hjaelp og 

support 3-6, 9-14 
Virusser, computer- 1-1 1 

w 

Windows Media Player 

Abning med knappen 
Digitallyd 6-7 

Brug af med lyd-cd'er 
Windows-programtast 2-4 
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WinDVD 

Afspilning af video-cd'er og 

-dvd'er 6-7 
Fejlmeddelelse 6-7 
Handtering af 

omradespecifikke 

indstillinger 6-8 
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